dahler

Kompetenz in Signalisation

LED Wechselverkehrszeichen

Inhaltsverzeichnis:

e S.2-16 Led Wechselverkehrszeichen des Typ Cartop

e S.17 Led Wechselverkehrszeichen Typ Cartop Vollmatrix
e S.18-22 Mobile Led Wechselverkehrszeichen Typ App

e S.23-24 Mobile LED Vorwarntafel Typ MV-LED

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59
4133 Pratteln

info@daehler-vt.ch
www.daehler-vt.ch
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Led Wechselverkehrszeichen des Typs Cartop

Beim Led Wechselverkehrszeichen Typ Cartop handelt es sich um eine limitierte Led Matrix, bei
welcher der Kunden bis zu neun VZ oder Texte vordefinieren kann.

Auf den nachfolgenden Seiten, S. 3-16 sehen Sie einen Auszug von Varianten.

Wir kdnnen lhnen selbstverstandlich auch im Bereich Masse und Farbkonstellationen andre

Spezifikationen anbieten.

Bei Fragen stehen wir lhnen jederzeit zur Verflgung.

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch

4133 Pratteln
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Salinenstrafie 61
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TEL: +41 61 313 33 55
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Signale ruckseitig TYP PDBauBg Funk 12 oder 24 V

Signale:  (oiinkend) Mafe: 1000 x 700 x 30 mm

Pfeil nach links Gewicht ca. 22 kg

Pfeil nach rechts

Gefahrenzeichen Ausfilhrung:

Achtung Bauarbeaiten .

LED-Blitzer gelb Gahause Nirosta pulverbeschichiel schwarz.
4 Sk, NIRO-Gewindebolzen auf der Ricksaite,

Signalbildplatte Melaminharz, UV -bestandig.

Hochwearlige superhalle Leuchldioden.

Slguertail mil CE-geprufter robuster Elekironik.
LED's in aulomalische Halbgkeitsregalung (Machtabsenkung)
raatireier Signake abwechselnd blinkend darstelibar.
Austihrung Ausfuhriiche Beschreibung inkl. Emnbausatz.

Funk:

Alle Signale und Funkiionen werden dber ein Touchscreen (Grafikdisplay) gewshi
und durch einen kurzen Piep-Ton bestitigt. Das Display ist hintergrundbelsschtet.
Die Funkfernbedienung und die Steuerung sind jeweils mit Sandar und
Empiénger susgestattet. Es erfolgt also sine Rilckmeldung. Auch wiahrend des
Betriees wird standig die Funkverbindung Oberwacht. Sender und Empfénger
sind codiert und kidnmen dadurch von anderen Gerdten derselben Funkfrequenz
micht gestort werden.

Funkfernbedienung
120 ® G0 = 20 mm

! Das Gerit st CE-gepriift nach EG-Richtlinie 89/336 EWG 1! S/ N 7R ShaRer it 2o Norm

Da die Qualitaisunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller enorm sind, verwenden wir ausschlieBlich nur Leuchidioden der neuesten
Generation des weltweit besten Herstellers, die sich durch extrem lange Lebensdauer und hichste Leuchtkraft auszeichnen!
Lichistarke und Farbwerte erfullen die sirengen Richilinien fur verkehrstechnische Signalaniogen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch

4133 Pratteln
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Signale ruckseitig

TYP PDEKOF-Funk
inkl. HANSCH Doppelblitzer

Signale:

Pfeil nach linksweisend
Pfeail nach rechtsweisend
Doppelpfeil synchron lifre
Gefahrenzeichen
Achtung Bauarbeiten
Schriftzug "OIL"

"¥" Fahrspur gesperrt
Fraie Fahrt

2 Stk. LED-Blitzer gelb

Topggan™
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Ausfihrung:

Gehausa Nimsta pulverbeschichiet schwarz.

Rahmenaufbau Niro pulverbeschichtet schwarz.

Signalbildplatte Melaminharz, UV-bastandig.

Hubspindelmotor rostfress  Ausfihreng mit

elektronischer Endabschaltung.

Hochwertige superhelle Leuchidiodan.

Kleines ubarsichtliches Badientail | Symbole

hintergrundbeleuchtat)

Steverteil mit CE-geprifter robuster Ebektronik.

12-14,5V Helligkeitsregelung | Nachtabsankung ).
Signale abwechselnd blinkand darstellbar.

Mata: 10007 00 31 mm Augsfuhrlicha Beschreibung inkl Einbausatz.

Gewlicht ca. 28 kg

Funk:

ABle Signale und Funktionen werden dber ein Touchscreen (Grafikdisplay) gewahit
und durch einen kurzen Piep-Ton bastatigh. Das Display ist hintergrundbeleuchtest
Die Funkfernbedienung und die Steuerung sind jeweils mit Sender und
Empianger ausgestatiet. Es erfolgt also eine Rickmeldung. Auch wihrend des
Betriebes wird sténdig die Funkverbindung Gberwacht. Sender und Empfanger
sind codiert und kinnen dadurch von anderen Geraten derselben Funkirequenz
nicht gestirt werden.

Funkfernbedienung Bedienung uber Touchscreen

ca. 120 = B0 « 40 mm "&I’-z Na
Tl |en@]o
D [on]3¢

inkl. 2 Stk.Doppelblitz-Kennleuchten
Hansch gelb

ﬁﬁ

1! Das Geriit ist CE~gepriift nach EG-Richtlinie 89/336/EWG 11 S9N 4ZRr2>2 Srispierhen ¢ey Norm

Da die Gualifatsunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller enorm sind, verwenden wir ausschlieBlich nur Leuchidioden der neuesten
Generation des weliweit besten Herstellers, die sich durch extrem lange Lebensdawer und hochste Leuchtkraft auszeichnen!
Lichisiarke und Farbwerte erfillen die sirengen Richilinien far verkehrstechnische Signalaniagen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch
4133 Pratteln
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DAHLER VERKEHRSTECHNIK AG/Cartop LED

Salinenstrafie 61
CH-4133 Pratteln
TEL: +41 61 313 33 55

www.dachler-vt.ch
infordachler-vt.ch

Signale ruckseitig

TYP H-PDBUSB-Funk

Signale:

Pfeile nach links aufbauend gelb
Pfeile nach rechts aufbauend gelb
Gefahrenzeichen rot Rufz. wei
Gefahrenzeichen rot Bauarb. weil
UNFALL gelb

STAU gelb

2 Stk LED-Doppelblitzer gelb

Ausfilihrung:

Gehause Mirosta pulverbeschichlat schwarz.
Rahmanaulbau Niro pubvarbeschichlet schwarz.
Signalbildplatte Mealaminharz, UV-bestandig.
Hubspindelmotar rostraie  Ausfihrung mit
eleklronischer Endabschallung.

Hochwerlige superhalle Leuchidioden.

Kleines dubarsichtliches Badientail {Symbole
hintergrundbeleuchiet)

Steuertal mit CE-gaprufter robuster Elekbronik.
Helligkeilsragelung | Machtabsankumg ).
Signale abweachselnd blinkend darstelibar.
Ausiuhriiche Beschraibung inkl.Einbausalz.

Male: 1000 x 700 x 30 mm

rostfreiers Gewicht ca. 28 kg
Aushiahrung

LED's in

Funk:

Alle Signale und Funktionen werden dber ein Touchscreen (Grafikdisplay) gewahli
und durch einen kurzen Piep-Ton bestitigh. Das Display ist hintergrundbelewchiet.
Die Funkfernbedienung und die Steverung sind jewsils mit Sender und
Empfanger ausgestattet. Es erfolgt also sine Rickmeldung. Auch wihrend des
Befriebes wird standig die Funkverbindung (iberwacht. Sender und Empfanger
sind codiert und kinnen dadurch von anderen Gerdten derselben Funkiraguenz
nicht gestort werden.

Funkfernbedienung Bedienung Uber Touchscrean

oa. 120 ® 60 x 40 mm
) <
d STRUE 11| N

Aufpreis fiir 2 Sth.Doppelblitz-Kennleuchten
"HANSCH" inkl.Schalter und Kontroll-LED
im Bedienteil:

S e = Sy s KT Signalfarben entsprechen der Norm
" = £ o =g P

!! Das Gerit ist CE-gepriift nach EG-Richtlinie 89/336/EWG !! EN 12368 (BAST-gepriift)

Da die Qualitaisunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller enorm sind, verwenden wir ausschlieBlich nur Leuchidioden der neuesten

Generation des weltweit besten Herstellers, die sich durch extrem lange Lebensdauer und hochste Leuchtkraft auszeichnen!
Lichistarke und Farbwerte erfullen die sirengen Richilinien fur verkehrstechnische Signalaniagen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch

4133 Pratteln
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Signale ruckseitig

18l
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LED's in
rostireier
Ausfiuhrung
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Male: 1000 x 700 = 30 mm
Gewicht ca. 28 kg

!! Das Gerit ist CE-gepriift nach EG-Richtlinie 89/336/EWG !!

DAHLER VERKEHRSTECHNIK AG/Cartop LED

Salinenstrafie 61
CH-4133 Pratteln
TEL: +41 61 313 33 55

TYP PDBF80-100
12-14,5V

Signale:

Ffeil nach linksweisend

Pfeil nach rechtsweisend
Gefahrenzeichen

Achtung Bauvarbeiten
Geschwindigkeitsbeschr. "80km"
Geschwindigkeitsbeschr. "100km"™
Freie Fahrt

FPfeil links/rechts

Ausfiihrung:

Gahdusa Mirosta pulverbaschichiet schwarz.
Rahmenaufbau Niro pulverbaschichiel schwarz.
Signalbildplatle Melaminharz, UV-bestandig.
Hubspindalmolor restfreie  Ausfahnung mit
alaktronischer Endabschallung.

Hochwertige superhelle Leuchidioden.

Elaines Gbersichlliches Bediantail (Symbolka
hintergrundbaleuchbat)

Stawartail mit CE-geprifler robusler Elekironik.
Hedligkaitsregealung | Nachlabsankung ).
Signale abwechsealnd blinkend darstallbar.
Austiuhrliche Beschreibung inkl Einbausatz.

Alle Signale und Funktionen werden iiber ein Touchscreen (Grafikdisplay) gewahit
und durch ginen kurzen Piep-Ton bestatigt. Das Display ist hintergrundbeleuchbst.
Die Funkfernbedienung und die Steuersng sind jeweils mit Sender wund
Empfanger ausgestatiet. Es erfolgt also eine Rickmeldung. Auch wihrend des
Betriebas wird standsg die Funkverbindung dberwacht. Sender und Empfangsr
sind codiert und kannen dadurch von anderen Geraten derselben Funkfrequenz
micht gestért warden.

Funkfernbedienung Bedienung uber Tauchscreen
ca. 120 « GO W 40 mm

e [N
el

) @O

Signalfarben entsprechen der Norm

EN 12368 (BAST-gepriift)

Da die Qualitatsunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller enorm sind, verwenden wir ausschiieBlich nur Leuchidioden der neuesien
Generation des weltweil besten Herstellers, die sich durch extrem lange Lebensdouer und hochste Leuchtkraft auszeichnen!
Lichtstarke wund Farbwerte erfillen die sfrengen Richilinien fur verkehrstechnische Signalanlagen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG
Salinenstrasse 63
4133 Pratteln

T. +41 61 826 50 50
F.+41 61 826 50 59

info@daehler-vt.ch
www.daehler-vt.ch
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infog@daahler-vi.ch CH-4133 Pratteln
T +41 61 313 33 55
F +41 61 313 33 TO

www.dachlerverleehrstechnik.ch

Signale ruckseitig

TYP GBKB Funk

12 oder 24 V

Mae: 1000 x 700 x 30 mim
Gewicht ca. 28 kg

Ausfihrung:

Gahause Mirosta pulverbeschichlel schwarz.
Rahmeanaufbau Nira pulverbaschichbel schwarz.
Signalbildplatte Malaminharz, UV-bestandig.
Hubspindelmotor 2 000N, rostireie Ausiihrung
mil elekironischer Endabschallung.

Hochweartige superhalle Leuchldiodean.

Steuartail mit CE-geprifter robuster Eleklronik.
aulomalische Halgkeitsregalung (Machtabsenkung)
Signala abwechselnd blinkend darstallbar.
Ausfubrche Beschraibung inkl Einbausaltz.

Signale: iblinkend)

rostireier
Gefahrenzelchen Auslihrung Funk:

Achtung Bauarbeiten

Alle Signale und Funktionen werden Ober ein Touchscreen (Grafikdisplay) gewahit
"X" Fahrspur gesperrt und durch ginen kurzen Piep-Ton bestatigt. Das Display ist hintergrundbeleuchist.
LED-Blitzer gelb Die Funkfembedienung und die Steusrung sind jewsils mit Sender und
Ermpfanger ausgestatiet. Es erfolgt also eine Rickmeldung. Auch wahrend des
Batriebes wird stindig die Funkverbindung doerwacht. Sender und Empfanger
sind codiert und kénnen dadurch von anderen Geraten derselben Funkfrequenz
nicht gestort werden.

E : Funkfernbedienung
) 120 « GO u 30 mem

|
L
e ————

GPS:

Das Warnleitsystem st auerdem mit einem GPS-Sensor mit Zesatzelekirond sus-

gesiatiet, der ein automatisches Absenken der Anzeigetafal nach Uberschreiten der
voreingesteliten Geschwindigkeit von zB. 15 kmdh erzwingt. Es kannen auch andera
Geschwindigkeiten programmiert werden.

1! Das Geriit ist CE-gepriift nach EG-Richtlinie 89/336/EWG 1! S'9" g P20 SsRiecnen ey Norm

Da die Qualifaisunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller enorm sind, verwenden wir ausschiiedlich nur Leuchtdioden der neuesten
Generation des weliweit besten Herstellers, die sich durch exfrem lange Lebensdauer und hochste Leuchikraft auszeichnen!
Lichistarke und Farbwerte erfullen die strengen Richilinien fur verkehrstechnische Signalanlagen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch
4133 Pratteln
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DAHLER VERKEHRSTECHNIK AG/Cartop LED
www.daechler-vt.ch

r i dm e lerrt o Salinenstrafie 61
mtoiedachler-vt.ch CH-4133 Pratteln
TEL: +41 61 313 33 55

Signale vorderseitig Mafe: 1000 x 700 x 30 mm
Gewicht ca. 28 kg

TYP DSR

SCHNEE - [

Gefahrenzeichan rot Rufz. weild

. & 2%
L . i SCHMEERAUMUMNG gelb
.H 1 '.3 Schrifthéhe 18cm

2 5tk. LED-Blitzer gelb

Ausfiithrung: 12-14,5 v/ 50 Watt

Gehduse Nirosta pulverbeschichtat schwarz
Ranhmenaufbau Miro pulverbeschichtet schwarz
Signalbildplatie Melaminharz, L'V-bestandig
Hochwertige superhelle Leuchidicden

Kleines Ubersichtliches Bedianteil { Symbole
hintergrundbeleuchtat )

Hubspindelmotor rostfrel 12V 2000MN mit
alektronischer Endabschaltung

Steuertail mit CE-geprifter robuster Elekironik
Helligkeitsregelung { Nachtabsenkung }
Signale abwechselnd blinkend darstellbar
Augflhrliiche Beschrelbung und Einbausatz

Zuschaltbare Heizung:

Die Signalblldplatte ist innen mit Helzfolien beklebt.
Dadurch ist die Sichtbarkeit der Signale auch bel
starkem Schneefall gewahrleistet.

Kein Haftenbleiben von Schnee und Eis.

Miro-Rahmen

_,_-"’f_’ Funkfernbedienung
f_ﬁ_,-‘??a-' LI"_‘ on 120« B0 x 40 mm

L:. ﬂ"_..e-:‘:. P T ]
| 800

-l Fahrtrichtung
Funk:

Alle Signale und Funktionen werden iUber ein Touchscrean (Grafikdisplay) gewshlt und durch einen kurzen Piep-Ton bestatigt.

Dias Display ist hintergrundbeleuchtet. Die Funkfernbedisnung und die Steuerung sind jeweils mit Sender und Empfanger ausgestattet.
E: erfolgt also eine Rockmeldung. Auch wihrend des Betriebes wird stindig die Funkwerbindung dberwacht.

Sender und Empfanger sind codiert und kinnen dadurch von anderen Geraten derselben Funkfrequenz nicht gestart werdan.

Das Fahren mit aufgestellter Anzeigetafel ist bis 100 Km/h maglich!

LED's in
rostfreier
Ausfihrung

Das Geriit ist CE-gepriift nach EG-Richtlinie 89/336/EWG Signalfarben entsprechen der Norm
Stirsicher iiber alle Funkfrequenzen EN 12368 (BAST-gepriift)

Da die Qualitatsunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller enorm sind, verwenden wir ausschlieBlich nur Leuchtdioden der
neuesten Generation des weltweit besten Herstellers, die sich durch extrem lange Lebensdouer und hichste Leuchtkraft
auszeichnen! Lichistarke und Farbwerte erfillen die strengen Richtlinien fiir verkehrstechnische Signalanlagen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch
4133 Pratteln
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¥ e St ] Cartop LED
infoEgdashler-vt.ch CH-4133 Prateln
T+41 61 313 33 55
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LED-Warntafel TYP GSA Betriebsspannung 12-28V

MaBe: 1800 x 300 x 30 mm
Schrifthohe 18 cm

LIl L Ll L]
[ ]
L ]

L * 8 0N 200
. .

Signale rdckseitig:

Gefahrenzeichan
Schriftzug "SALZSTREUER"
Schriftzug "ABSTAMND HALTEMN™

Ausfihrung:

Gehduse Melaminharz mit schwarzer Funksteuerung mit Rickmeldung.
SFE‘ZIE|--IE.C.k.!E’IJI'|'g"'IBFEE‘hEf'l.r 3 Das Gerdt wird dber eine Funkfembedienung singeschaltet. Es erfolgt sine
Salz - Wasser - Schnea - LV ?9513"':“5" Funkrickmeldung zum Bedienteil, die mit einer LED und sinem Fiep-Ton
HIE‘_:|'=WH|T"'-'_-|5 superhelle Leuchidioden. bestatigt wird. Funkreichweite im freien Feld bis zu 1000 Mater.

Kleines Ubersichiliches Funk-Badienteil Die Schriftziige werden abwechselnd dargestellt.

Aushihriche Beschraibung Die Funkfrequenz ist codiert

Auf der Rickwand des Gerdles bafinden
sich MIRO-Gewindebolzen fur die Be-
festigung auf's Fahrzeug.

11 Das Gerii ist CE-gepriift nach EG-Richtlinie 89/336/EWG 11 59" Rr0>5 erisReechen eor torm

Da die Qualitatsunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller enorm sind, verwenden wir ausschlieilich nur Leuchtdieden der neuesten
Generation des weltweit besten Herstellers, die sich durch exiremn lange Lebensdauar und héchste Leuchtiraft auszeichnen!
Lichistarke und Farbwerte erfilllen die sirengen Richilinien fir verkehrstechnische Signalaniagen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch

4133 Pratteln
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WLS - 1/4 1070 x 190 x 24 mm

Taste 1

Taste 3

Typ:

10

DAHLER VERKEHRSTECHNIK AG
Salinenstrasse 61 CCl‘bOp LeD

CH-4133 Frattaln
T +41 61 313 33 55
F+41 61 313 33 70

aussere Doppelpfeile

blitzend

Ein Pfeil nach links oder
rechis laufend

Pfeile nach links oder
rechts aufbauend.

Innere und aussere
Doppelpfeile abwechselnd
blitzend

Pfeile links rechts blinkend

einmal drticken:Pfeile nach Links sufbauvend
zweimal driicken:Pfeil nach Links laufend

Taste 2 einmal driicken:Pfeile nach Rechts aufbauend
aste £ ;weimal driicken:Pfeil nach Rechts laufend
einmal driicken:Aussenpfeile doppelblitzend
zweimal driicken:Doppelpfeile wechselblinkend

Taste 1 und 2 gleichzeitig driicken: Pfeile links/rechis

Volt [ERECE Watt I ostirere Sonderpreis

Pruafzeichen c (

!! Das Geriit ist CE-gepriift nach EG-Richtlinie 89/336/EWG

1 Signalfarben entsprechen der Norm
i EN 12368 (BAST-gepriift)

Da die Qualitatsunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller emorm sind, verwenden wir ausschlieBlich nur Leuchidioden der neuesien
Generation des weltweit besten Herstellers, die sich durch exdrem lange Lebensdauer und héchste Leuchtkralt auszeichnen!
Lichtsiérke und Farbwerte edfillen die sirengen Richilinien fiir verkehrstechnische Signalanlagen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch

4133 Pratteln
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Salinensirazsse 61 cﬂﬂﬂp l m
infoEdaehlar-vi.ch CHI-4133 Frattaln

T-+41 61 313 33 55
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LED-Warnleitsystem Typ WLS 1-4 Bg 1200 x 150 x 25 mm

aussere Pleile
doppelblitzend

Ein Pfeil nach links
oder
rechts laufend

Pieile nach links
oder
rechts aufbauend.

Innere und dussere
Doppelpfeile
abwechselnd
blitzend

Pfeile links rechts
blinkend

Mit 2 Stk.integrierten LED-Blitzern gelb je 80 Lichtpunkte
mit bestehendem Dreh-oder Blitzlichtbalken schaltbar

Bedieneinheit 130 x 40 x 25 mm

Darstellungsmoglichkeiten

sinmal driicken:Pfeile nach links aufbavend
zweitnal dricken.Pfeil nach links laufend
einmal driicken:Ffeile nach rechis aufbavend
zweimal driicken:Pfeil nach rechts laufend

kleines, iibersichtliches Bedienteil Taste 3 g{f,g,?;fafﬂj‘r%’;i’;ﬁEﬁﬂ’,ﬂﬁgﬁfﬂ%ﬁﬁﬁfgfﬁgnd

Tasten mit superhellen Kentroll-LED's : 5 5 :
Pfeilsymbole hintergrundbeleuchtet IRee § il 2 gasiBo See, TR e

Taste 1

Taste 2

Typ:

Volt [FEFTE watt IETH I Sonderpreis
Prifzeichen L€ b

1! Das Gerit ist CE-gepriift nach EG-Richtlinie 89/336/EWG 11 S'On4LRrS3 Svspeerhen ceiorm

Da die Qualitatsunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller enorm sind, verwenden wir ausschlieBlich nur Leuchidioden der neuesten
Generation des weltweil besten Herstellers, die sich durch extrem lange Lebensdauer und hichste Leuchtkralt auszeichnen!
Lichistarke und Farbwerte erfilllen die strengen Richtlinien fir verkehrstechnische Signalaniogen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T.+41 61 826 50 50
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59
4133 Pratteln

1"

info@daehler-vt.ch
www.daehler-vt.ch



12

/dahler

Kompetenz in Signalisation

wwow.daehlerverkehrstechnile.ch DAHLER VERKEHRSTECHNIK AG
Zal tr: &1 o o | m
Into :g‘!lj&&hl&l =wi.ch Eale;El I;jli IF?I?:::-.&H‘I cﬂ

T +41 61 313 33 55
F +41 61 313 33 70

Signale ruckseitig :
MaBe: 1000 x 350 x 30 mm | il

Ausfihrung

Ffeile nach links aufbauend gelb

Ausfiihrung: 12V - 28V

Gehause Nirosta pulverbeschichtet schwarz.
Signalbildplatte Melaminharz, UV-bestandig.
Hochwertige superhelle Leuchitdioden.

Kleines tberzichtliches Bedienteil (Symbole
hintergrundbeleuchtet)

FPfeilea nach rechts aufbauend gelb
Steuerteil mit CE-geprifter robuster Elektronik.

Signale abwechselnd blinkend darstellbar.
Ausfihriche Beschreibung inkl.Einbausatz.

Bedieneinheit 130 x 40 x 25 mm

Gefahrenzeichen rot Rufz. weail

kleines,lbersichtliches Bedienteil
Tasten mit superhellen Kontroll-LED s
Pfeilsymbele hintergrundbeleuchtet

Ausflihrung A:
3 Pfeile nach links aufbauend Sonderpreis
2 Pfeile nach rechts aufbauend

Ausflihrung B:

3 Pfeile nach links aufbauend S d .
3 Pfeile nach rechts aufbauend 20nderpreis
Gefahrenzeichen

'! Das Gerit ist CE-gepriift nach EG-Richtlinie 89/336/EWG !! 5"9“aéf;’fggﬁg“{‘gggf;z:rﬁ}”“"“

Da die Qualilaisunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller enorm sind, verwenden wir gusschlieBlich nur Leuchidioden der neuasten
Generation des weliweit besten Herstellers, die sich durch exirem lange Lebensdawver und hochsie Leuchtkraft auszeichnen!
Lichistarke und Farbwerte erfullen die sirengen Richilinien fur verkehrstechnische Signalaniogen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch
4133 Pratteln
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DAHLER VERKEHRSTECHNIK AG

Salinenstragse 61 cﬂﬂﬂp LED
CH-4133 Pratteln

T +41 61 313 33 55
F +41 61 313 33 7O

LED-Signallichtbalken

Typ 5.40g - 2.40b 1200 x 52 x 16 mm

N BN N N BN B )

Typ 5.40g 1100 x 52 x 16 mm

B N BN BN N B

Ausfuhrung:

2 Stk.blaue LED-Leuchten
kdnnen mit bestenender Blaulichtonige

mitgeschaltet werden.

5 5tk.gelbe LED-Leuchten

Bedientall 130 % 40 x 25 mm

Sonderpreise

Gehause Kunststoff schwarz, bruchfest

40 5tk. hochwertige superhelle Leuchtdioden pro Element
Kleines Steuerteil mit CE-gepriifter robuster Elektronik

Kleines ubersichtliches Bedienteil (Symbole
hintergrundbeleuchtet)

einmal driicken: nach links aufbavend

Taste 1 ;. imai driicken:  nach links laufend

einmal driicken: nach rechts aufhauend

Taste 2, oimal driicken:  nach rechts laufend

einmal driicken: wechselblitzend
Tasta 3 2weimal driicken: doppelblitzend

Typ 5.40g - 2.40b

Typ 5.40g

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG
Salinenstrasse 63
4133 Pratteln

T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
F.+41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch
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S T T T F NP, BT T DAHLER VERKEHRSTECHNIK AG
www .dachlerverkehrstechnile.ch st ind
info@daehler-vt.ch CH-4133 Prattaln Cﬂﬂ:ﬂp LED

T +41 61 313 33 55
F +41 61 313 33 70

LED-Signallichtbalken
Typ 6.3g 1000

1000 x 52 x 4D mm (Lx B x T)

6 Stk.gelbe LED-Leuchten mit je 3 Power LED's bestiickt
sehr gute Signalwirkung durch extrem hohe Leuchtkraft

Ausfiuhrung:

Gehduse Kunststoff schwarz oder rot (RAL3000) bruchfest
3 Stk. Power LED-s pro Element

Alle sechs LED-Elemente synchron blinkend oder blitzend programmierbar
Direkt schaltbar ohne zusatzliche Steuerung

12bis28V 2 A

Typgenehmigt E- Kennzeichnung vorhanden

Sonderpreis Typ 6.3g 1000

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59
4133 Pratteln

info@daehler-vt.ch
www.daehler-vt.ch
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www.daehlerverlehrsrechnile.ch gﬂﬂ%ﬂ}ﬁfﬁﬁr{ﬂiﬁsTEﬂ INIK AG
Info@gdaahier-vi.ch CH-4133 Pratteln L

T +41 61 313 33 56
F +41 81 313 33 70

LED-Warnleitsystem Typ PDB

klappbar mittels Hubspindelmotor

800 x 350 x 24 mm
Gewicht ca. 5kg

Signalbilder:

3 Pfeile nach links aufbauend
3 Pfeile nach rechts aufbauend
® Gefahrenzeichen

Doppelpfeile als Blitzelemente

Pfeile links-rechtsweizend

Ausflihrung:

Gehduse Kunsistoff (PYC) schwarz
Hochwertige superhelle Lewschtdicden.
Kleines Gbersichtliches Bedienteil {Symbole
hintergrundbeleuchbet)

Steuertell mit CE-geprifter robuster Elekironik.
Signale abwechselnd blinkend darstellbar.
Ausflhriche Beschreibung inkl Einbausatz.
Hubspindelmotor rostfrel 12V, mit
alektronischer Endabschaltung

Stevartedl mit CE-geprifter robuster Elekironik
Helligkeitsregelung [ Machtabsenkung )

Bedieneinheit 130 x 40 x 25 mm

Sonderpreis

!! Das Geriit ist CE-gepriift nach EG-Richtlinie 89/336/EWG !! S'9"ZRT2% Snaprechen ce Norm

Da die Qualitatsunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller enomm sind, verwenden wir ausschlieBlich nur Leuchtdioden der neuesten
Generation des weltweit besten Herstellers, die sich durch exirem longe Lebensdauer und héchste Leuchtkralt auszeichnen!
Lichistarke und Farbwerte erfillen die strengen Richtlinien fir verkehrsfechnische Signalanlagen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch
4133 Pratteln
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Typ WLS - PDOBb

Signale rickseitig
Mafe: 1000 x 300 x 30 mm

16

DAHLER VERKEHRSTECHNIK AG/Cartop LED

Salinenstrafe 61
CH-4133 Pratteln
TEL: +41 61 313 33 55

LED's inm

rostireier

Austihrung |
J

Ausfilhrung: 12V - 28V

Gehduse Melaminharz, UV-bestandig.
Hochwertige superhelle Leuchidioden.
Kleines Ubersichtliches Bedienteil (Symbole
hintergrundbeleuchtet)

Steuerteil mit CE-geprifier robuster Elekironik.
Signale abwechseind blinkend darstellbar.
Ausfilhriche Beschreibung inkl.Einbausatz.

Bedieneinheit 130 x 40 x 25 mm

A OLsPur |

klegines, libersichtliches Bedienteil
Tasten mit superhellen Kontroll-LED s
Pfeilsymbole hintergrundbeleuchtet

alfarben entsprechen der Norm

!! Das Gerit ist CE-gepriift nach EG-Richtlinie 89/336/EWG !! Shgm EN 12368 (BAST-gepriift)

Da die Qualitaisunterschiede der verschiedenen LED-Hersteller enorm sind, verwenden wir ausschlieBlich mur Leuchidioden der neuesten
Generation des weltweit besten Herstellers, die sich durch extrem lange Lebensdauer und hichste Leuchtkraft auszeichnen!
Lichistarke und Farbwerte erfullen die sirengen Richilinien fur verkehrstechnische Signalaniogen!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG
Salinenstrasse 63
4133 Pratteln

T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
F.+41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch
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Led Wechselverkehrszeichen Typ Cartop Vollmatrix

Cartop Vollmatrix 48x48 ESF3
Ausfiihrung
Fixmontage.

Abmessung: 1100x1100x90mm
Anzeige: einseitige Ausfuhrung
LED-Farben: 3-farbig

Technische Daten:

frei programmierbare Tafel, Darstellung
von Symbolen, Texten und Animationen
Symbolerstellung: Bitmap (*.bmp)
Schnittstelle: USB 2.0

Auflésung: 48x48 Pixel

LED Cluster ROT/WEISS/GELB
Lichttechnische Priifung gem. EN-12966
- Ausfiihrung 3-farbig gelb/ rot/ weiss

- Fernbedienung

- Kantenschutz

- Tragegriffe

- Nachtabsenkung

- Anschlussmdglichkeit fiir 2 Stk.
Doppelblitzleuchten

- Stromversorgung 12/24 VDC
Bedienung:

Funkfernbedienung mit LCD-Display

Cartop Vollmatrix 48x48 ESF3
Ausfihrung
mit Hubmotor.

Abmessung: 1100x1100x90mm
Anzeige: einseitige Ausfuhrung
LED-Farben: 3-farbig

Technische Daten:

frei programmierbare Tafel, Darstellung
von Symbolen, Texten und Animationen
Symbolerstellung: Bitmap (*.bmp)
Schnittstelle: USB 2.0

Auflésung: 48x48 Pixel

LED Cluster ROT/WEISS/GELB
Lichttechnische Priifung gem. EN-12966
- Ausfiihrung 3-farbig gelb/ rot/ weiss

- Fernbedienung

- Kantenschutz

- Tragegriffe

- Nachtabsenkung

- Anschlussmdglichkeit fiir 2 Stk.
Doppelblitzleuchten

- Stromversorgung 12/24 VDC
Bedienung:

Funkfernbedienung mit LCD-Display

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG
Salinenstrasse 63
4133 Pratteln
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T. +41 61 826 50 50
F.+41 61 826 50 59

info@daehler-vt.ch
www.daehler-vt.ch
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Mobile LED Wechselverkehrszeichen

und Informationsschilder mit App Ansteuerung:

Technische Informationen der LED Schilder:

Pixel 96 x 64, Pixelabstand 20mm, Farben: RGB, Schutzklasse: IP 54

Automatische Anpassung an die Umweltbeleuchtung

Lichttechn. Priifung.: Gem. EN 12966, C2, L3, B6, R3

Die Abmale betragen ca. H 1820mm x B 1280mm x T 250mm. Diese kdnnen sich
konstruktionsbedingt geringfligig verandern. Bei anderen Masses sind wird sehr felxibel!

Das LED-Schild wird mit Ringosen auf dem Kopf ausgeliefert. Des Weiteren besitzt jede LED Tafel ein
festmontiertes Metallgeriist, welches ein sicheres Transportieren per Gabelstapler garantiert, sowie
die Lagerung im liegenden Zustand.

Montage der LED Schilder:

Es wird eine Schellenmontage des Schildes flir Tragrohr Durchmesser 80-120mm ermoglicht, daher
werden die Schilder an einem Rundrohr montiert, welches wieder in einem Betonsockel versenkt

wird.

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!
Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F.+41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch

4133 Pratteln
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Angaben zur Batterienbox:

Die Battereinboxen werden aus einem sehr massiven Aluminiumblech hergestellt.

Diese sind mit je einem Spannungswandler 24v auf 230v versehen. Die Boxen sind abschlieBbar und
haben einen Stromanschluss, welcher von aulRen zuganglich ist. Des Weiteren verfiigen die Boxen
Uber je ein Ladegerat 24V-30A. Die Box verfligt ebenfalls Giber Tragedsen.

Ansteuerung der LED Wechselverkehrszeichen per App:

*Drei Kernfunktionen fiir die Bestiickung des LED-Anzeigeschildes.
1.Die Anzeige eines Verkehrsschildes oder einer freien Grafik in der oberen Halfte des
Schildes und wenn moglich zusammen mit einem Text im unteren Bereich des Schildes

a.Im oberen Bereich kann entweder eine feste Grafik angezeigt werden oder eine
Sequenz von Grafiken, die alternierend in fest eingestellten Zeitabstdnden angezeigt
werden.

b.Im unteren Bereich kann entweder eine Textzeile angezeigt werden oder eine
Sequenz von Textzeilen, die alternierend in fest eingestellten Zeitabstianden
angezeigt wird.
2. Funktion Alternierende Bilder:
Alternierende Bilder bedeutet, dass der Nutzer zwei in der App gespeicherte, statische
Inhalte auswahlen kann und diese dann als Sequenz an die Anzeigetafel Gbermittelt werden kénnen.
Bei Aktivierung dieser Sequenz, werden die zuvor gewahlten statischen Inhalte alternierend, das
heillt abwechselnd, auf der Anzeigetafel gezeigt.

3. Die Anzeige von Text liber die gesamte GréRe des Schildes.

a.Es stehen vier Textzeilen zur Verfiigung

b.Der anzuzeigende Text kann frei eingegeben werden.

e Textvorlagen kdnnen gespeichert werden

4. Zusatzfunktion ,Schalterbelegung”: Das Hauptmeni der App wird um eine Schaltflache
,Schalterbelegung” erweitert. Uber diese Schaltfliche kann der Nutzer zu einem Menii
navigieren, welches die Bestlickung der einzelnen, fir die Schalter reservierten,
Speicherbereiche erlaubt.

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch
4133 Pratteln
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Die App in Bildern:

Carrier = 332 PM -

-
w

Text auswihlen

J

THOMAS

Statische Bilder

Bewegliche Bilder

Alternierende Bilder

Dahler Verkehrstechnik AG
Salinenstrasse 63
4133 Pratteln

Achtung!
Unfall

in

500 Metern

Bild auswahlen

Bild auswahlen

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

T. +41 61 826 50 50
F.+41 61 826 50 59

Frele Texte

Schalterbelegung

info@daehler-vt.ch
www.daehler-vt.ch
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Zusatzfunktion ,,Schalterbelegung”

Anleitung!

Drehschalter Bilder 1-4 und On/Off Schalter!

Systemvorraussetzungen

eBetriebssystem iOS 5.0 oder neuer

*Apple iPhone 3GS oder neuer

eApple iPad 2 oder neuer

eMindestens 50 MB freier Speicher auf dem Gerat

¢ Android Gerate auf Anfrage!

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch
4133 Pratteln
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Impressionen der 3,5 x 3,4m grossen und mobilen Led Tafel

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch
4133 Pratteln
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Mobile Vorwarntafel mit LED-Technik

MV-LED

Mobile Vorwarntafel mit LED-Technik

Ab sofort haben wir als Fahrzeugher-
steller zu unseren fahrbaren Absperr-
tafeln auch LED-Vorwarntafeln in unser
Fertigungsprogramm aufgenommen.

Den neuen mobilen Vorwarner MV-LED
haben wir auf einem feuerverzinkten
und mit Alu-Riffelblech ausgekleideten,
ungebremsten 750 kg-Anhanger mit
Feststellbremse aufgebaut.

Serienmalig ist unser Anhanger mit
hohenverstellbarer Zugdeichsel mit
auswechselbarer DIN-Ose sowie mit
Kugelkopf-Zugeinrichtung ausgestattet
und fur Geschwindigkeiten bis 100 km/h
zugelassen. So kann die mobile LED-
Vorwarntafel wahlweise von PKW oder
LKW zum Einsatz gebracht werden.

Die MV-LED besteht aus zwei LED-
Anzeigetafeln, die lichttechnisch ge-
mal EN 12966 gepruft und modular

el pesrad s e Mobile Vorwarntafel MV-LED mit grafischer LCD-
Die obere LED-Tafel, mit welcher vor-  Fynkfernbedienung.

zugsweise Verkehrszeichen in Form

von Ronden oder Dreiecken dargestellt werden, verfigt hierzu tber 2304 rote und weilte
LEDs (48x48 px). Die Anzeigetafel im unteren Bereich ist mit insgesamt 5120 weiften LED
(64x80 px) ausgestattet. Diese Flache dient in der gesamten Hohe als Verkehrslenkungs-
tafel (VZ 501 ff) oder Informationsanzeige, auch mit bewegten Symbolen und auf Wunsch
mit separat einblendbaren Zusatztexten und Meterangaben.

Fir stets gute Wahrnehmung sorgt die automatische Lichtstarkeanpassung an die
Umgebungshelligkeit. Rechts und links der oberen Anzeigetafel ist zudem serienmalig eine
BASt-gepriifte LED-Zweifach-Warnlichtanlage angebracht.

Die Anzeigetafeln der MV-LED sind beim Transport mit der Anzeigeflache nach unten
geklappt und somit vor direkten Witterungseinflissen geschiitzt. Vor der Benutzung im
Winter muss die Anzeigeflache also nicht erst von daraufliegendem Schnee befreit werden.

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

Dahler Verkehrstechnik AG T. +41 61 826 50 50 info@daehler-vt.ch
Salinenstrasse 63 F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch
4133 Pratteln
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TpipY

P.IBERGHAUS

MV-LED zur flexiblen Darstellung von frei programmierbaren
lichtstarken Verkehrszeichen, Texten und Piktogrammen.

LED-Anzeigefliche zum Transport nach unten
abgeklappt und elektrisch verriegelt.

Das Heben- und Absenken der LED-Tafel
erfolgt mit einem Spindelhubmotor. Fir den
Transport wird die Tafel im abgeklappten
Zustand elektromechanisch verriegelt.

Die Bedienung ist sehr einfach und kann
intuitiv am eigenen Bedienteil an der Vor-
warntafel oder in allen
Funktionen auch wéahrend
der Fahrt an der optio-
nalen Funkfernbedienung
mit hintergrundbeleuch-
tetem grafischen LCD-
Display und aktiver Riick-
meldung erfolgen.

Alle Verkehrszeichen, Pik-
togramme, Symbole und
Schriften, auch als be-
wegte Laufschrift, wer-
den im Bitmap-Bildformat
gespeichert und koénnen
individuell vom Anwen- : Sllioh-
der selbst am PC erstellt pinitombedionun
werden. mit LCD-Display

Die hierzu notwendige, leicht verstandliche
Editiersoftware in deutscher Sprache und
das USB 2.0-Schnittstellenkabel zur
Programmierung gehéren bei Berghaus
bereits serienmafig zum Lieferumfang.

Eine Auswahl der wichtigsten Verkehrs-
zeichen, Texte und animierte Grafiken sind
bereits ab Werk vorprogrammiert. So kann
die MV-LED sofort zum Einsatz gebracht
werden.

Das gerdumige Akkuabteil im Fahrgestell
der Vorwarntafel bietet ausreichend Platz
fir bis zu zwei
Akkus und auf
Wunsch fir ein
Ladegerat.

Ebenso kann im
Akkuabteil die
Funkfernbedie-
nung lUber Nacht
aufbewahrt und
gleichzeitig wie-
der einsatzbe-
reit aufgeladen
werden.

Die mobile LED-
Vorwarntafel

MV-LED wird
VOn uns so gefer_ Schnell und effizient mit

: : : einem Zugfahrzeug zum
tB'gé’ dd:?? SIZe ubr‘?ll Einsatz gebracht:

Transport auf die Absperrtafel AM 4 TL mit
Baust?elle . eingeschobener Vorwarn-

tafel MV LED
einfach in unsere
fahrbare Ab-
sperrtafel AM 4 TL eingeschoben werden
kann. So ist fur fahrbare Absperrtafel und
mobile Vorwarntafel nur ein einziges
Zugfahrzeug erforderlich.

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten!

T. +41 61 826 50 50

Dahler Verkehrstechnik AG
Salinenstrasse 63
4133 Pratteln

info@daehler-vt.ch

F. +41 61 826 50 59 www.daehler-vt.ch





