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Rechtliche Hinweise

Wir behulten uns technische Anderungen vor, um dus Produktportfolio un den
technischen Fortschritt anpussen zu kdnhen. Durch unsere Modifikutionen behalten
unsere Produkte ihren Stundurd oder erfuhren eine Hoherwertigkeit. Die Informau-
tionen und Anguben uuf diesen Seiten stellen keine Zusicheruny oder Guruntie dar.
IrrtGmer sind vorbehalten. Wir liefern frei Haus in Deutschlund ab einem Auftrays-
wertf von 1.750 Euro. Bei Unterschreitung fdlit eine Versendunygspuuschale an.

WEMAS Inhdltsverzeichnis |1
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1971

Griindung

120

Mitarbeiter/-innen

2 | Uberuns

EIN PIONIER DER

VERKEHRSTECHNIK
MIT LANGER TRADITION

Ursprunglich ist WEMAS im Jahr 1971 dls Hun-
delsunternehmen fur Werkzeugtechnik und
Mdaschinen gegrindet worden. Doch schon
im Jahr 1978 bekaum das ,S™ im Namen eine
neue Bedeutuny: StruBensicheruny. WEMAS
gehdrte dumuals zu den Pionieren, die Produkte
zur Absicheruny von ArbeitsstGtten und Bau-
stellen entwickelten, produzierten und deut-
schlandweit vertrieben. Der Markt war damails
noch gdnzlich unterentwickelt und es fehlte
an einheitlichen Vorschriffen zum Beispiel, wie
denn Uberhaupt ArbeitsstGiten zu sichern seien.
So zdhlte WEMAS nicht nur zu den Produzen-
ten der ersten Stunde, sondern truyg wesent-
lich duzu bei, duss heute in Deutschland das
hohe Sicherheitsniveau sowie weit Uber die
Lundesgrenzen hinaus unerkannte Anforde-
rungsstandards und Produktzulassunyskriterien
inre Verwenduny finden.

WEMAS

MARKTFUHRER IN DER PASSIVEN
VERKEHRSTECHNIK

Auf den Pioniergeist folgten viele Produkt-
innovationen und die Wanhdluhy des Portfolios
vonh mehrheitlich durch Blechumformung her-
yestellten Produkten, hin zu den robusten,
leicht handhabbaren Artikeln aus Kunststoff.
Heute tritt WEMAS dls Vollsortimenter auf und
verfugt Uber dlle notwendigen gesetzlichen
Zulassungen und Zertifikate. Produkte, Produk-
tion, Prozesse und naturlich Personen sind es,
die WEMAS mit deutlichem Abstund in diesem
Bereich zum MarktfUhrer machen. Diese Pro-
fessionulitt gibt Innen die Sicherheit, mit
dem Kuuf eines WEMAS Produkts ulles richtiy
Zu machen.

DER HIDDEN CHAMPION MIT SITZ
IN GUTERSLOH

Innovutionen finden bei uns nicht nur in
Produkten statt, Wir entwickelh permanent
unsere Prozesse, Serviceungebote und Pro-
duktionsverfahren weiter, dumit Sie auch in
Zukunft sicher sein kdnnen, bei den Kernpro-
dukten (Mehr dls 85% des Produktportfolios)
stets ein Produkt Made-in-Germany — Made
in Gutersloh zu erwerben. 120 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sorgen taglich flr Inre Kunden-
zufriedenheit.

Wir arbeiten hach dem NOS-Prinzip (Never out of Stock/
immer auf Luyger verfUybur) und gurantieren so kurze
Lieferzeiten.



HOCHSTE
LIEFERPERFORMANCE 2.0

Duss wir seit mehreren Juhren hun schon den Exzellenzlevel im Order Fulfilment erreicht haben,
wdr uns hicht genuy. Wir entwickeln unser Lieferprogramm stetig weiter:

v

C S < X

Unser Lagerprogramm ist hochmals gescharft worden, soduss wir nicht einfach nur
Artikel auf Lager produzieren, sondern dies stets mit dem sogenannten NOS-Anspruch
(Never Out of Stock/Immer auf Lager verfUgbur) verknUpfen.

Artikel, die innerhalb von flnf Arbeitstagen fUr Sie produziert und zum Versund
bereit stehen.

Artikel, die inherhalb von zehn Arbeitstagen fur Sie produziert und zum Versund
bereit stehen.

Selbst anspruchsvollere Varianten der Individudlisieruny sind wir in der Lage innerhalb
von funf oder zehn Tagen nuch techhisch klarer Spezifikution zu produzieren und zu
liefern. Dies ist schon rekordverddchtiy!

Auch wir kbnnen nicht jeden Wunsch im Vorfeld erahnen. Deshalb gibt es in unserem

Portfolio Produkte, bei denhen wir die Lieferzeit erst ermitteln mussen. Fragen Sie einfach
an, wir geben Ihnen schnell eine verbindliche Auskunft,

WEMAS

UBER UNS

=

Aus dem Regal
direkt zu lhnen!

Upberuns | 3



Uber uns




UBER UNS

UNSERE LIEFERLEISTUNG
FUR SIE

BESTELLUNG AUFGEBEN

Telefon Fax E-Mail
+49 5241 9370-100 +49 5241 9370-506 info@wemus.de

WEMAS Uberuns | 5



Produktkonfigurator
Erstellen Sie Ihr
Wunschprodukt

auf wemus.de

HO

Weitere individuali-
sierbare Produkie:
Absperryitter,
Leitbuken, Baken-
leuchten, FuBplutten

Uber uns

WEMAS INDIVIDUELL _ EIN
MEILENSTEIN DER PRODUKT-
INDIVIDUALISIERUNG

Der Trend zur Individudlisieruny ist ullgegen-
wdrtig — auch auf Baustellen. Die Lackieruny
von Baumaschinen und -fahrzeugen in der
eigenen Corporute ldentity sind — genauso
wie die Arbeitskleiduny in den Firmenfarben,
seit [lingerem schon eine Moglichkeit sich vom
Wettbewerb abzuheben. Dank der Produkt-
gruppe WEMAS INDIVIDUELL ist dies uuch im
Bereich der pussiven Verkehrstechnik moglich.
Schauen Sie auf unserer WEMAS Homepuge
im Produktkonfigurator nauch und entdecken
Sie ein breites Spekitrum der Individudlisieruny.
WEMAS INDIVIDUELL ist nicht hur auf der Bau-

Wdhlen Sie aus unterschiedlichen
Folientypen dus.

2

Zusdtzlicher Logouufkleber auf der
Folie oben und unten moyglich.

3

Wdhlen Sie aus vielen Standardfarben,
Sonderfurben oder Exklusivfarben.

WEMAS

stelle ein Statement, es schutzt auch vor
unliebsamem Diebstahl.

Um auf die marktiblichen 6 bis 8 Wochen Lie-
ferzeit bei Individudlisierungen verzichten zu
kdnnen, hat sich WEMAS ein ausgeklUyeltes
Baukastenprinzip einfallen lassen. Dieses er-
maoglicht eine schnelle Lieferuny individu-
dlisierter Waren — in einer Quulitat, die im
Markt einzigartig ist.

Noch nicht individuell genug?
Rufen Sie uns an unter +49 5241 9370-100

oder schreiben Sie eine E-Mail an
info@wemas.de

4

Der Logodruck ist in verschiedenen Farben
erhdiltlich. Oder laden Sie |hr Firmenlogo hoch.
standard [l W

5

Kenhzeichnuhgsmoglichkeit mit Aufkleber
oder Kennhzeichnuhyspluatte. Die Kehnzeich-
nunysplatten sind in verschiedenen Farben
erhdltlich.

standard| | Sonderfarbenll I W




»EVOLUTIONIEREN®
SIE IHRE BAUSTELLE!

IHRE VORTEILE

Kurzfristiy lieferbar

= In nur 10 Arbeitstagen zum individudlisierten Absperrgitter.

= |nhovative Baustellenkennzeichnuny in Ihren Unternehmensfarben.

= Wiedererkennunhy und Bekunntheit fur Inr Unternehmen.

= Sie kdhnen die Farbe des lagergefUhrien Absperrgitters selbst bestimmen.
Suchen Sie sich hierfur einfach aus unserer Farbpdalette Ihre Wunschfarbe aus.

= ZusGizlich kénnen Sie die Furbe der Kennzeichnunhgsplatte sowie die des
Schriftzuges aus der nebenstehenden Furbpalette wdhlen.

Hohe Quulitdt fir dauerhaften Einsutz
= UV- und witterungsbestdndig sowie abwuschbar,

= Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust.

Senkt dus Diebstahlrisiko
= |ndividuell gekennzeichnetes Mauteridl ist fUr Diebe nicht interessunt.

FARBIGE KENNZEICHNUNGSPLATTEN

Die Kennhzeichnungysplutten lussen Durchyefdrbtes Muterial mit
sich auch gunz individuell mit einfachem Stecksystem.
Ihrem Loyo fertigen.

WEMAS

UBER UNS

Liefereinheit

Ab 100 Stck. mit

Kennzeichhunys-
plutte erhditlich.
VPE: 10 Stck.

;:_5

Lieferung

Frei Haus in
Deutschlund dub
einem Auffruyswert
voh 1.750 Euro.

Einfuche Hundhubung durch duBerst
haltbare Steckvorrichtungy.

Uberuns |
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WEMAS - UMFANGREICHE
SERVICELEISTUNGEN ERGANZEN

DIE PRODUKTE

Weitere Informatio-
nen finden Sie unter
wemas.de

8 | Uberuns

Wir verstehen Kundehorientierung ganzheitlich
und haben unsere Kernleistunystiefe um eine
umfangreiche Toolbox un Serviceleistungen fur
unsere Handelspurther erweitert, Gunz auf lhre
individuellen Bedurfnisse ubyestimmt, kdnnen
unterschiedlichste Module der Geschdftsakti-
vieruny zum Einsutz gebracht werden. Spre-
chen Sie einfuch den/die fUr Sie zustandige/n
Mitarbeiter-/in im AuBen- oder Innendienst aun—
unser Vertriebsteam steht Ihnen gerne zur
VerfUguny.

WEMAS



Baustelleneinrichtung
1

TL-FuBplatten ..o S. 27
Klemmschellen ..o, S. 59
Schaftrohre ..........ccovvvc, S. 67
Markierungsfolie ..........ccocciiiiiiiinnnnnnnn, S. 72
LeltbdKken ... S. 18
Warn- und Bakenleuchten ................... S. 10
Absperrschrankengitter ....................... S. 34
Sperrstrahlergarnitur Teilsperrungen.....S. 39

WEMAS

Upberuns | 9



WARN- UND
BAKENLEUCHTEN

Bakenleuchten
Warnleuchten

Blitzleuchten

Zubehor



WARN- UND BAKENLEUCHTEN

BATTERIEWECHSEL MIT
NUR VIER HANDGRIFFEN

TL-WARN- UND BAKENLEUCHTE FUTURE/FUTURE D

TL-WARNLEUCHTE TYP 2000/180

WEMAS Warh- und Bakenleuchten | 11



WARN- UND BAKENLEUCHTEN

. TL-WARN- UND BAKENLEUCHTE TYP FUTURE/FUTURE D

komfortablem Trageyriff
= Wirtschuftlich durch extrem lange Lebensdauer —
millionenfach bewdhrt
= Robuste und einfuch austauschbure Elektronik
= Halbierunhy des Butteriewechselaufwandes bei Betrieb
mit 2 Batterien im Vergleich zu Leuchten mit einer Butterie
= Betrieb uuch mit einer Butterie mdylich ohne Anderung der
Betriebshelligkeit, nur die Dauer der Beleuchtuny halbiert sich
= Leichter Butteriewechsel ohne komplette Demontuye der
Lumpe méglich
= Ddmmerunygsuutomatik und LED-Funktionskontrollunzeige
= Umschaltmodglichkeit Blink-/Dauerlicht (Blinklicht nicht vorschriftsmaBiy)
= Beliebiges Einsetzen der Batterie durch 3-fach Stromabnahmeleiste
= Alle Bestandteile dls Ersatzteil erhdltlich und ohne Lotarbeiten
austauschbar
= Effektiver Lichtaustritt 180 mm
= Enfspricht EN 12352 - L6
= Blindscheibe bei einseitigen Leuchten auf der Ruckseite der
Lampe montiert
= PrGfnummern: BASt U5-1698, BASt V4-27-2003, BASt V6-1899

@ @ = Stabiles und bruchsicheres Lampengehduse mit
TL bast

In vielen Gehdusefurben erhdiltlich

Farbvarianten > Individuelle Kennzeichnung: Aufdruck des Logos/Firmennamens
Sonderfarben > Ersatzteile: s. S. 88
[/HAEnm
Achtung:
Bei Einsutz auf dem TL-Absperrschrankenyitter Vario und der TL-Absperr-
Exklusivfarben schrunke ist durauf zu uchten, duss die Blindscheibe uuf der Vorderseite
der einseitiyen Leuchte montiert wird. Bei Einsutz uls Bukenleuchte soll-
EEEEEEEEE | o - , T PHHETIEHETE
EEEEEEEETHE te die Leuchte ohne Buyel montiert werden, du dieser sich beim Uber-
EEEER fuhren Idsen kdnnte.
Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE
303.019020.18.10 TL-Leuchte FUTURE gelb dopypelseitiy Gehdiuse gelb, 220 x 120 x 375 mm 1,26 ky 12 Stck.
mit Hulter
303.019020.18.20 Leuchte FUTURE rot doppelseitiy Gehduse gelb, 220 x 120 x 375 mm 1,26 ky 12 Stck.
mit Halter
303.019020.18.12 TL-Leuchte FUTURE gelb einseitiy Gehduse gelb, 220 x 120 x 375 mm 1,26 ky 12 Stck.
mit Halter
303.019020.18.22 TL-Leuchte FUTURE rot einseitiy Gehduse yelb, 220 x 120 x 375 mm 1,26 ky 12 Stck.
mit Halter
303.019020.18.30 @ TL—LeuchTe FUTURE gelb 2,Gehduse ygelb, 290 x 120 X 375 mm 126 kg 12 Stek,
ohne Hdalter
303.019020.18.40 @ Leuchte FUTURE rot 2, Gehduse ygelb, 220 x 120 x 375 mm 1,26 ky 12 Stck.
L/ ohnhe Hulter
303.019020.18.33 7 TL-Leuchte FUTURE gelb 1, Gehduse yelb, 220x 120x 375 mm 1,26 ky 12 Stck.
I ohne Hulter
303.019020.18.80 @ TL-Leuchte FUTURE rot 1, Gehduse gelb, 220x 120 x 375 mm 1,26 ky 12 Stck.
ohne Hulter

12 | Warn- und Bukenleuchten WEMAS



WARN- UND BAKENLEUCHTEN

TL-WARNLEUCHTE TYP 2000/180 .

Ose un der Streuscheibe

Wirtschuftlich durch extrem lunyge Lebensduuer —

millionenfach bewdhrt

= Robuste und einfuach austauschbuare Elektronik

Leuchte mit roter Optik gem. TL nur einseitig lieferbar, dadurch

ygeringerer Stromverbrauch dls bei doppelseitigen Leuchten

Halbieruny des Butteriewechselaufwundes bei Betrielb mit

2 Butterien im Vergleich zu Leuchten mit 1 Butterie

= Betrieb uuch mit 1 Butterie ohne Anderuny der Betriebs-

helligkeit méglich

Leichter Butteriewechsel ohhe komplette Demontage

der Lumpe mbglich

= DAmmMmerunygsautomatik und LED-Funktionskontrollunzeige

= Umschaltmoglichkeit Blink-/Dauerlicht (Blinklicht hicht vorschriftsmdgig)

= Lieferung mit montiertem Lampenhdalter

= Beliebiges Einsetzen der Batterie durch 3-fach Stromabnahme-
leiste Moylich

= Alle Bestundteile dls Ersutzteil erhditlich und ohne Lotarbeiten
austauschbur

= Effektiver Lichtaustritt 180 mm

= Entfspricht EN 12352 - L6

= Blindscheibe bei einseitigen Leuchten auf der RUckseite der
Lumpe montiert

Stabiles und bruchsicheres Lampengehduse mit montierter @ @
TL bast

> Individuelle Kennzeichnung: Aufdruck des Logos/Firmennamens
> Ersatzteile: s. S. 88

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE Pruf-Nr.

303.017020.18.10 TL-Warnleuchte Typ 2000, 180 mm, LED gelb, 220x 120x360 mm 1,16 ky 12 Stck. BASt V4-126-2003
doppelseitiy

303.017022.18.10 TL-Warnleuchte Typ 2000, 180 mm, LED gelb, 220x 120x360mm 1,16 ky 12 Stck. BASt V4-126-2003
doppelseitig, mit Aufdruck

303.017020.18.20 TL-Warnleuchte Typ 2000, 180 mm, LED roft, 220x 120x360mm 1,16 ky 12 Stck. BASTt V4-125-2003
doppelseitiy

303.017020.18.22 TL-Warnleuchte Typ 2000, 180 mm, LED rot, 220x 120x 360 mm 1,16 ky 12 Stck. BASt V4-125-2003
einseitiy

303.017022.18.22 TL-Warnleuchte Typ 2000, 180 mm, LED roft, 220x 120x360mm 1,16 ky 12 Stck. BASt V4-125-2003

einseitiy, mit Aufdruck

WEMAS Warn- und Bukenleuchten | 13



WARN- UND BAKENLEUCHTEN

. WARNLEUCHTE TYP 2000/160

Stubiles Lumpengehduse mit montierter Ose an der Streuscheibe
Niedriger Stromverbrauch durch lunglebige Leuchtdioden
Betrieb auch mit 1 Butterie mdglich ohhe Anderung der

Betriebshelligkeit
= DAMmMmerunysuutomatik

Stromubnuhmeleiste
= Nicht gemdB TL-Wurnleuchten

= Umschultmbgylichkeit Blink-/Dauerlicht
= Lieferung mit montiertem Lampenhualter
= Beliebiyes Einsetzen der Butterie mdylich durch 3-fuch

Artikel-Nr.

303.017020.16.10

303.017020.16.20

Produktbeschreibung MaBe Gewicht VPE
Gehduse yelb, 160 mm, LED yelb, doppelseitiy 185x 110x 340 mm 0,87 ky 12 Stck.
Gehduse gelb, 160 mm, LED rot, doppelseitiy 185x 110x 340 mm 0,87 ky 12 Stck.

. BLITZLEUCHTE TYP FUTURE-LED

= Stabiles und bruchsicheres
Lampengehduse mit komfor-
tublem Trayeyriff

= Ein- und Ausschaltuny durch
auBenliegenden, spritzwusser-
geschutzen Schalter

= Wirtschuftlich durch extrem
lanyge Lebensdauer

= Robuste und einfuch aus-
tauschbure Elektronik

= Geringer Stromverbrauch
(hochwertige LED), dudurch
lange Betriebsdauer

= Leichter Butteriewechsel ohne
komplette Demontuye der
Lumpe méylich

Beliebiges Einsetzen der But-
terie mbglich durch 3-fach
Stromubnuhmeleiste

Alle Bestandteile dls Ersutzteil
erhditlich und ohne Létarbeiten
austauschbar

Blindscheibe bei einseitigen
Leuchten montiert auf der
RUckseite der Lampe

Effektiver Lichtaustritt 180 mm
Gehdusefurbe: Hellrot mit
Aufdruck ,Blitz" in Farbe wei
Lieferuny stundurdmdgig ohne
Lampenhalter. Dieser ist als
Zubehor sepuarat erhditlich

Artikel-Nr.

303.019031.18.11

303.019031.18.10

Produktbeschreibung MaBe Gewicht  VPE
LED yelb, doppelseitiy, mit AuBenschaulter 220x 120x 375 mm  1,2ky 12 Stck.
LED gelb, einseitiy, mit AuBenhschalter 220x 120x375mm 1,2 ky 12 Stck.

14 | Warh- und Bukenleuchten
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WARN- UND BAKENLEUCHTEN

ZUBEHOR .

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE
303.030001.00.00 Lampenschltssel gelb (Abb. 1) 66 x 19 x 87 mm 0,025 ky 250 Stck.
303.030002.00.00 Lampenwerkzeuy rot (Abb.2) 85 x29 x 33 mm 0,045 ky 250 Stck.
900.019017.00.00 Lampenhdalter bestehend aus Gewindeplutte, U-Blgel, 87 x27 x 110 mm 0,275 ky 10 Stck.

Muttern und Verschrauubunygsmaterial (Abb.3)




BATTERIEN




BATTERIEN

BATTERIE 4R25 ZINK/KOHLE .

= 6V 7Ah Blockbutterie fUr Warnleuchten

= Ohnhe Quecksilber und ohne Cudmium

= Hohe Belustburkeit

= Lange Lebensdauer, lange Lagerfahigkeit

> Kostenlose Entsorgung innerhalb Deutschlands
gemdB Batterieverordnung.

Kostenlose Entsorguny innerhulb Deutschlunds yemda Butterieverordnuny.

Artikel-Nr. Produktbeschreibung MaBe Gewicht VPE

304.036001.00.00 Butterie 4R25 Zink/Kohle 6V 7Ah 67 x67 x 114 mm 047 ky 24/1008 Stck.

BATTERIE LUFTSAUERSTOFF .

= 6V Konhstantbuatterie fur Warnleuchten

= Ohne Quecksilber und ohhe Cadmium

= Aktivierung der Batterie durch Luftzufuhr

= Alkdlische Luftsauerstoff-Batterien sind auch fur den Einsatz bei
= Temperaturen unter 0° C geeignet, kditefest bis -25° C

= Besonhders luhye Betriebszeiten

> Kostenlose Entsorgung innerhalb Deutschlands AD 1 AbD. 2
gemdB Batterieverordnung.
Artikel-Nr. Produktbeschreibung MaBe Gewicht VPE
304.037001.00.01 6V 50Ah (Abb.T) 67 x67 x 114 mm 0,73 ky 12/1056 Stck.
304.037003.00.00 6V 120Ah (Abb.2) 160 x 75 x 130 mm 2,2 kg 5/480 Stck.

BATTERIEN - ZUBEHOR .

Abb. 1 Abb. 2
Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE
304.040000.00.00 Butterietester fUr Butterie 4R25 - 6V 7Ah (Zink/Kohle) (Abb.1) 76 x76x 75 mm 0,12 ky 1 Stck.
304.039000.00.00 Butteriebox universul (Abb.2) 160 x 75 x 140 mm 0,27 ky 60 Stck.

WEMAS Butterien | 17



TL-Wendeleitbaken........ccccoeeeveeeeiie e e
LI =Y 1 | oY | =] o TP
TL-Leitbaken 75 % (Klappbaken)

Leitbaken fGr den EXpOort...........cooeevieiiiiiiiininnnnnnnnnns

18 | WEMAS



LEITBAKEN

BESONDERHEITEN

WENDELEITBAKE FUTURE REFLEX

Erhdhte Sichtbarkeit durch patentiertes Wellenprofil

Dus putentierte, wellenférmige Oberflichenprofil reflektiert dus Schein-
werferlicht auch bei spitzen Strahlungswinkelh sehr viel deutlicher. Auch
schrdyg und ldnys einfallendes Licht wird so gebrochen und der Ruck-
strahlwinkel ist deutlich gréoBer. Das bringt Sicherheit durch erhéhte
Sichtbarkeit!

DREHADAPTER

Durch dus patentierte Drehaduaptersystem ist eine falsche Montage ausgeschlossen und eine
suubere, zuverldssige Verriegeluny gewdhrleistet,

MONTAGE BAKENLEUCHTE

Schnell montiert: Die TL-Bukenleuchte auf den oberen Drehadapter der Leitbuke.

WEMAS Leitouken | 19



. TL-WENDELEITBAKE FUTURE REFLEX

D&

BASt-gepruft nach TL-Leitbuken V4-02/2013

Gepruft mit TL-Bukenleuchte FUTURE und TL-FuBplatte MB-TL 92
Wendeleitbake mit deutlich erhéhter Sichtbarkeit durch patentiertes
Wellenprofil — auch bei spitzem Anstrahlwinkel sicher erkennbar
Retroreflexion bis 160°

Beklebt mit Reflexfolie der neuesten Generation dls Pfeilfolie (PF)
in Reflektionsklusse RA2/B (sichtbures FolienmauRB 1000 x 250 mm)
Universell einsetzbare Leitbuke - bei Pfeilfolie keine doppelte
Lagerhadltuny

Wendeleitbuke FUTURE REFLEX mit Pfeilfolie indert beim Wenden
ihre Richtungsweisunyg

Extrem stabiler und leichter Bakenkdrper mit Folienschutz- und
Griffkante

Rutschfest stapelbar durch extra groBe Stapelnoppen

Einfuch austauschbuare Drehadapter gewdhrleisten eine lunge
Lebensdauer

Drehadapter mit Schutzrand, welcher ein Eindringen von Schmutz
und Feuchtigkeit in den Rustmechanismus verhindert

Lager- und Trunsportgestell separat erhdltlich

Einfache Montuye der TL-Bukenleuchte uuf dem oberen
Drehudapter der Leitbuke

> Ersatzteile: s. S. 89

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE Pruf-Nr.

302.605075.01.02 PF-Folie RA2/B - einseitiy 1290 x 308 x 70 mm 4.9 ky 60 Stck. V4-02/2013

302.605075.00.02 PF-Folie RA2/B - rechts-/linksweisend 1290 x 308 x 70 mm 49 ky 60 Stck. V4-02/2013

302.605075.02.02 PF-Folie RA2/B - rechts-/rechtsweisend 1290 x 308 x 70 mm 49 ky 60 Stck. V4-02/2013
20 | Leitbuken WEMAS



= BASt-gepruft nach TL-Leitbaken

= Pr0f-Nr.: BASt 02 2K 15 (B,Z) 92, BASt 02 2K 07,08 (A),
30/31/33, 50-56, 90/91 (yepruftes System, simtliche
Varianten sind eingeschlossen)

= Gepruft mit TL-Bukenleuchte FUTURE und TL-FuBplutte MB-TL 92

(auch mit FuBplatten verschiedener Hersteller)
= Stabiler Bukenkdrper mit Folienschutz- und Griffkante
= Rutschfest stapelbar durch Stapelnoppen

= Austauschbuarer Drehadupter gewdhrleistet eine lunge Lebensdauer

= |Inhenverstdrkter Lampenstutzen 40 x 40 mm
= einfuche Montage der TL-Bakenleuchte Future auf dem

Lumpenstutzen

= Drehadupter mit Schutzrand, welcher ein Eindringen von Schmutz

und Feuchtigkeit in den Rustmechanismus verhindert

= Mit Schruffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflektionsklussen RAT/A

oder RA2/B lieferbur (FolienmauB 1000 x 250 mm)
= Luger- und Trunsportgestell sepurat erhdltlich

> Individuelle Kennzeichnung: Folienaufdruck
> Ersatzteile: s. S. 89

TL-LEITBAKE FUTURE TYP D .

D@

-

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE
302.605031.0001  SF-Folie RAT/A - rechts-/linksweisend, VZ 605-40 1320 x 295 x 55 MM 3,88 ky 75 Stck.
302.605032.0001  SF-Folie RAT/A — linksweisend, VZ 605-10 o 1320 % 295 x 55 MM 388kg  75Stck.
302.605033.0001  SF-Folie RA1/A - rechtsweisend, VZ 605-20 1320 % 295 x 55 MM 388ky  75Stck.
302.605034.0001  SF-Folie RAT/A - rechts-/rechtsweisend, VZ 60542 1320 % 295 x 55 MM 388ky  75Stck
302.605031.00.02  SF-Folie RA2/B  rechts-/linksweisend, VZ 605-40 1320 x 295 x 56 mm 388ky  75Stck.
302.608032.00.02  SF-Folie RA2/B — linksweisend, VZ 605-10 o 1320 % 295 x 55 MM 388kg  75Sick.
3026050330002  SF-Folie RA2/B - rechfsweisend, VZ 605-20 1320 x 295 x 55 mm 388kg  75Sick.
302.605034.00.02  SF-Folie RA2/B - rechts-/rechisweisend, VZ 605-42 1320 % 295 x 55 MM 388kg  75Stck.
302.605031.00.11  PF-Folie RAT/A - rechts-/linksweisend, VZ 605-40 1320 x 295 x 55 MM 3,88 ky 75 Stk
302.605032.00.11  PF-Folie RAT/A - linksweisend, VZ 605-10 o 1320 % 295 x 55 MM 388kg  75Stck.
302.605033.00.11  PF-Folie RA1/A - rechtsweisend, VZ 605-20 1320 % 295 x 55 MM 388ky  75Stck
302.605034.00.11  PF-Folie RAT/A - rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42 1320 % 295 x 55 MM 388ky  75Stck.
302.608031.00.12  PF-Folie RA2/B - rechis-/linksweisend, VZ 605-40 1320 % 295 x 55 MM 388kyg  75Stck.
302.608032.00.12  PF-Folie RA2/B — linksweisend, VZ 605-10 o 1320 % 295 x 55 MM 388kg  75Sick.
302.605033.00.12  PF-Folie RA2/B - rechtsweisend, VZ 605-20 1320 x 295 x 55 mm 388kg  75Sick.
302.605034.00.12  PF-Folie RA2/B - rechts-/rechisweisend, VZ 605-42 1320 % 295 x 55 MM 388kg  75Sick.
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. TL-LEITBAKE FUTURE TYP S

@ @ = BASt-gyeprUft nach TL-Leitbuken
TL/ \bast = Prif-Nr.: BASt 99 2K 03 /LU (yeprUftes System, samtliche
Varianten sind eingeschlossen)
= GeprUft mit TL-Bukenleuchte FUTURE und TL-FuBplutte MB-TL 92
= Stabiler Bukenkérper mit Folienschutz- und Griffkante
= Rutschfest stapelbar durch Stapelnoppen
= Sichere Verbinduny von Buke und FuBplutte durch
Sicherungsstift aus Stahl
= |nnenverstarkter Lampenstutzen 40 x 40 mm
= Einfuche Montuyge der TL-Bukenleuchte Future uuf dem
Lampenstutzen
= Mit Schruffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflektionsklassen RAT/A
oder RA2/B lieferbar (FolienmaB 1000 x 250 mm)
= Luyer- und Trunsportgestell sepurat erhdltlich
= Sicherungsstift muss bei Bedurf sepuarat bestellt werden

> Individuelle Kennzeichnung: Folienaufdruck

> Ersatzteile: s. S. 89

-

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaRe Gewicht VPE
302.605021.00.01 SF-Folie RAT/A —rechts-/linksweisend, VZ 605-40 1330 x 295 x 55 mm 3.6 ky 75 Stck.
302.605022.0001  SF-Folie RAT/A - inksweisend, VZ 605-10 o 1330x295x55mm  36ky 75 Stck.
37(7)727.6050237.0707.0] . SF—FoIirérlr?A] /A - féchTsweiééHd, VZ 605;20 . 137370 X 295 XV 55 mm 36 kg 77777 . 75 S’rcrk.r 7
3621605024.06.01 . SF—FoIirérlr'x’Al /A - Vrrerch‘rs—/reémsweiserrwa,r \74 605—45 7 . 13730 X 295 ><7 55 mm 36 ky 77777 . 75 S‘rcrk.r 7
3026050210002 SF-Folie RA2/B - rechts-/linksweisend, VZ 605-40 1330x295x55mm  36ky 75 Sfck.
3(7)727.6050227.0707.02 . SF—FoIiréerQA2/B - Irirrwrksweisenra,VVZ 605—71707 o . 137370 X 295 xr 55 mm 36 kg 77777 . 75 STCVR.V 7
302.605023.0002  SF-Folie RA2/B - rechtsweisend, VZ 605-20 1330x295x55mm  36ky 75 5fck.
302.6050240002  SF-Folie RA2/B - rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42 1330x295x55mm  36ky 75 Stck.
302.605025.00.01 PF-Folie RA1/A - rechts-/linksweisend, VZ 605-40 1330 x 295 x 56 mm 3.6 ky 75 Stck.
370727.6050257.70717.01 . PF—FOIViVeV I;QAl/A —”Iirnrksweisehrcrir, VZ 6057—7170 o . 137370 X 295 xr 55 mm 36 kg 77777 . 75 STCVR.V 7
3021605025.02.0] . PF—FoIrirer I§A1 /A —Nréch‘rsweiérerrrwd, VZ 665;20 . 137370 X 295 XV 55 mm 36 kg 77777 . 75 S’rcrk.r 7
3621605025.03.01 . PF—FoIViVeV I§A1 /A —rrréch‘rs—/re;::rﬁ;rsweiserrwrcrl; \74 605—& 7 . 13730 X 295 ><7 55 mm 36 ky 77777 . 75 S‘rcrk.r 7
3021605025.06.01 . PF—FoIViéV ﬁAl /B - fééhfs—/lihké@eisehd; VZ 605—407 - . 13730 X 295 xr 55 mm 36 kg 77777 . 75 STCVR.V 7
1‘37(7)'27.6050257.0717.02 . PF—FoIViéV ﬁA2/B - fééhfs—/lihké@eisend; VZ 605—407 - . 1373;0 X 295 xr 55 mm 36 kg 77777 . 75 STCVR.V 7
3026050250202  PF-Folie RA2/B - rechisweisend, VZ 60520 1330x295x55mm  36ky 75 5fck.
302.605025.0802  PF-Folie RA2/B - rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42 1330x295x55mm 36k 75Stck.
900.605020.00.01 Sicherunysstift fUr TL-Leitbuke Future Typ S 240 x 8 x 62 mm 0.13 ky 1 Stck.
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LEITBAKEN 75 %

TL-LEITBAKE 75 % (EHEMALS TL-KLAPPBAKE 750) .

= BASt-geprUft nuch TL-Leitbuken <\ (7
= Prif-Nr.: BASt V4-58/2008 (yeprlftes System, scimtliche Varianten @ @

sind eingeschlossen)

= Stabiler, doppelwaundiger, weiBer Bukenkorper mit Folienschutzkante

= Truyeyriffe am Bakenkoérper und in der FuBplutte fUr leichtes
Transportieren und Versetzen

= 2 strapuzierfdhige und lunglebige Schnuppscharniere fur sichere
Arretieruny in Luger- und Funktionsstelluny

= Hochwertige FuBplatte aus schwarzem Recyclingmateridl

= Rutschfest und stundsicher durch optimal angeordnete
Elastomerstopfen

= Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflektionsklassen RAT/A
oder RA2/B lieferbur

= Luger- und Trunsportyestelle sepurat erhdltlich

> Individuelle Kennzeichnung: Folienaufdruck und Kennzeichnungs-
platte méglich
> Ersatzteile: s. S. 89

Achtung:
TL-Leitbuken 75% sind nur fUr Tagesbaustellen zugelassen.

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE
302.605081.00.01 SF-Folie RAT1/A - rechts-/linksweisend, VZ 605-4 1250 x 310 x 50 mm 14,3 ky 5 Stck.
302.6050840001  SF-Folie RAT/A - rechis-/rechtsweisend, VZ 605-4 1250%310x50mm  143ky  5Sfck
737(527.6050817.06.02 SF—FoIfér |§A2/B - fééhTs—/linké\}Qeisend; 7\)727605—4 . . 1250 X 3710 xr 50 mm o 143kg 77777 . 5 STckr.r :
73027.6050847.0707.02 SF—FoIfér |§A2/B - fééh’rs—/reéﬁ’rﬁweisenrdr,r\r/Z 605—47 - . 1250 X 3710 ><7 SO mm o 143k9 77777 . 5 S’rckt :
302.605091.01.01 PF-Folie RA1/A - rechts-/linksweisend, VZ 605-4 1250 x 310 x 50 mm 14,3 ky 5 Stck.
737[7)727.6050947.0717.1 1 . PF—FoIViéV Folie RA]/A - rechfé;/rechfsWéiééhd, Vz 605—4 77777 . 1250 X \;3710 XV 50 mm o 1431(9 77777 . 5 STCkV.V :
737(5727.6050917.70717.02 PF—FoIViéV Folie RA2/B - rechfrsr—r/rlinksweirsrerhrd, VZ 6054 77777 . 1250 X 73710 xr 50 mm o 1431(9 77777 . 5 STCkV.V :
302.605094.01.12  PF-Folie Folie RA2/B - rechfs-/rechisweisend, VZ 605-4 1250%310x50mm  143ky  5Sfck

Robuste Schnuppschurniere yuruntieren eine sichere Arretfieruny. Lager- und Transportgestell fur 15 Leitbaken, weitere Varianten s. S. 49.

WEMAS Leitouken | 23



. LEITBAKE (SCHMALBAKE)

= FolienyréBe 1000 x 70 mm
= Mit Stutzen 40 x 40 mm
= Durchyehendes StUtzrohr

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaRe Gewicht VPE

302.605121.40.01 WeiB mit Rohr, Folie RAT, 2-seitiy 1290 x 75 x 50 mm 1.6 ky 50 Stck.

1290 x 75 x 50 mm 1.6 ky 50 Stck.




Stutzen und Lampenstutzen 40 x 40 mm ohne Bohruny
Stubiler Bakenkdrper mit Folienschutz- und Griffkante
Rutschfest stupelbur durch Stupelnoppen

Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflektionsklassen
RAT/A oder RA2/B lieferbar (FolienmaB 1000 x 250 mm)
StandarduusfUhrung mit durchgehendem Stutzrohr

Lager- und Transportgestell separat erhdltlich

LEITBAKE TYP 40 EXPORT .

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE
302.605011.00.00 SF-Folie RAT/A - rechts-/linksweisend, VZ605-40 1290 x 295 x 50 mm 3.6 ky 75 Stck.
3026080120000  SF-Folie RAT/A- lnksweisend, VZ605-10 1290x295x50mm  36ky 75 Stck.
562160501 37.070.00 SF—Foliér I;x’Al /A - fééhfsweiééﬁd, VZ(>052O 77777 . 12§O X 295 Xr 50 mm 36 kg 777777 . 75 S‘rcrl{r 7
30727.6050147.0707.00 SF—Foliér I;\’A1 /A - fééhfs—/reéﬁfsweiseha; 7\/2605—472” - . 1250 X 295 ><7 50 mm 36 kg 777777 . 75 S‘rcrk.r 7
302.605011.01.02  SF-Folie RA2/B - rechfs /linksweisend, VZ605-40 1290 x 295 x 50 MM 36ky 75 Stck.
73(7)727.6050127.0717.02 SF—FoIiéV Folie RA2/B— IinkS\AV/érisrend, VZéO51O - . 1250 X 295 xr 50 mm 36 kg 777777 . 75 STCVI%.V 7
302.60501301.02  SF-Folie Folie RA2/B - rechtsweisend, V260520 1290x295x50mm  36ky 755fck.
302.60501401.02  SF-Folie Folie RA2/B - rechts-/rechtsweisend, VZ605-42 1290x295x50mm  36ky 75Stck.
302.605015.00.01 PF-Folie Folie RAT/A - rechts-/linksweisend, VZ605-42 1290 x 295 x 50 mm 3.6 ky 75 Stck.
302.6050150401  PF-Folie RAT/A - rechts-/rechtsweisend, VZ605-43 1290x295x50mm  36ky 75 Stck.
737(7)727.6050157.06.02 PF—FoIViVeV i?A2/ B - fééhTs—/Iink§Weisend;7\7/727605—43 - . 12§O X 295 Xr 50 mm 36 kg 777777 . 75 S‘rcrl{r 7
502;60501 57.074.02 . PF—FoIrirer §A2/ B - Vrrercr:h'rs—/recr:rhr’rrsweiserma,r VZéOS—AV S . 1250 X 295 ><7 50 mm 36 kg 777777 . 75 S‘rcrk.r 7
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. LEITBAKE TYP 60 EXPORT

= Mit Stutzen 60 x 60 mMm und Lumpenstutzen @ 42 mm
ohne Bohrungen

= Stabiler Bukenkérper mit Folienschutz- und Griffkante

= Rutschfest stupelbar durch Stupelnoppen

= Mit Schruffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflektionsklussen
RAT/A oder RA2/B lieferbar (FolienmaB 1000 x 250 mm)

= Stunhdardausfuhrung ohne durchgehendes Stutzrohr

= Luger- und Transportgestell sepuarat erhdltlich

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaRe Gewicht VPE
302.605051.00.00  SF-Folie RAT/A - rechts-/linksweisend, VZ 605-40 1290 x 290 x 60 MM 2.6 ky 60 Sfck,
302.608052.00.00  SF-Folie RAT/A - linksweisend, VZ 605-10 . 1290 % 290 x 60 MM 26ky 60 Stck.
302.605053.0000  SF-Folie RAT/A - rechisweisend, V260520 1290 % 290 x 60 MM 26ky 60 Stck,
302.6050540000  SF-Folie RAT/A - rechts/rechtsweisend, VZ 60542 1290 % 290 x 60 MM 26ky 60 Stck,
302.605051.00.02  SF-Folie RA2/B - rechts-/inksweisend, VZ 605-40 1290 x 290 x 60 MM 26ky 60 Stek,
302.605052.0002  SF-Folie RA2/B - linkswelsend, VZ 605-10 - 1290 % 290 x 60 MM 26kg 60 Stck.
302.605053.0002  SF-Folie RA2/B-rechisweisend, VZ 60520 1290 % 290 x 60 MM 26ky 60 Stck.
302.6050540002  SF-Folie RA2/B - rechts-frechisweisend, VZ 605-42 1290 % 290 x 60 MM 26kg 60 Stck.
302.605055.00.01  PF-Folie RAT/A - rechts-/linksweisend, VZ 605-40 1290 x 290 x 60 MM 2.6 ky 60 Sfck,
302.605055.0601  PF-Folie RAT/A - rechfs-/rechfsweisend, VZ 60542 1290 % 290 x 60 MM 26ky 60 Stck.
302.605055.0002  PF-Folie RA2/B - rechts-/inksweisend, VZ 605-40 1290 % 290 x 60 MM 26ky 60 Stck,
302.605055.06.02  PF-Folie RA2/B - rechfs-/rechfsweisend, VZ 60542 1290 % 290 x 60 MM 26ky 60 Stck,
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BAKENFUSS-
PLATTEN

TL-BakenfuBplatten
TL-FuBplatten (TL-Austellvorrichtungen)

BauzaunfuBplatten




BAKENFUSSPLATTEN

. TL-BAKENFUSSPLATTE TYP MB-TL 92

<\ (< = BASt-Prafnummer 92
(T;.) @ ~ = Zuyelussen fUr TL-Leitbuken, Lanhys-/Querubsperruny,

Verkehrszeichen
= Gepruft nach TL-Aufstellvorrichtuny Gewichtsklusse K1
= Einschl. Drehudupter-AuBenteil, inteyriertes Batteriefuch,
2 Trageyriffe
= Aufhuhmedffnungen: 1 x 60 x 60 mm,
3 x40 x40 mMm, @ 42 mm (Kombiuufnuhme), Drehudupter
= Lager- und Transportgestell separat erhdltlich
= Besonders stundsicher unhd rutschfest
A = Bruchsicher, stapelbar, bestdndig gegen O, Frost und Salz

> Individuelle Kennzeichnung: Préigung Logo/Firmennamen

Artikel-Nr. Produktbeschreibung MaBe Gewicht VPE
6001 - 800 x 400 x 120 mm 28 ky 36 Stck.
Auf Anfruge Mit Kehnzeichnungsplatte (Mindestmenge 144 Stck.) 800 x 400 x 120 mm 28 ky 144 Stck.

Weitere Individudlisierungsmaoylichkeiten uuf Anfruge

. TL-FUSSPLATTE TYP K1

2 Trageyriffe
@ = Besonders standsicher und rutschfest
= Bruchsicher, stupelbur, bestdndiy geyen O, Frost und Sulz
Aufnahmedffnungen: 2 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm / @ 42 mm
(Kombiuufnuhme)
= GeprUft hach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklusse K1
= Lager- und Transportgestell separat erhditlich
= Nicht fur Leitbuken zugelassen

> Individuelle Kennzeichnung: Préigung Logo/Firmennamen

-

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE
6002 - 800 x 400 x 120 mm 28 ky 36 Stck.
Auf Anfruge Mit Kennzeichnunygsplutte (Mindestmenge 144 Stck.) 800 x 400 x 120 mm 28 ky 144 Stck.
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BAKENFUSSPLATTEN

TL-AUFSTELLVORRICHTUNG FUSSPLATTE TYP K1 - KOFFER .

= 2 Trageyriffe und 2 Griffmulden @
= Besonders stundsicher und rutschfest TL
= Bruchsicher, stupelbur, bestdndiy gegen O, Frost und Sulz
= Aufhahmeoffnungen: 1x 60 x 60 mm, 5x 40 x 40 mMm / @ 42 mm
(Kombiauufhuhme)
= GeprUft hach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklusse K1
= Lager- und Transportgestell separat erhdltlich
= Nicht fur Leitbuken zugelussen

> Individuelle Kennzeichnung: Prégung Logo/Firmennamen

4

Artikel-Nr. Produktbeschreibung MaBe Gewicht VPE
6003 - 800 x 400 x 120 mm 36 ky 36 Stck.
Auf Anfrage Mit Praguny (Mindestmenge: 504 Stck.) 800 x 400 x 120 mm 36 ky 504 Stck.

FUSSPLATTE BAUZAUN TYP 1 .

= Bruchsicher, stupelbur, bestdindiy gegen O, Frost und Sulz
= Aufnahmeodffnungen: 4 x @ 42 mm , 1 x 60 x 60 m

> Individuelle Kennzeichnung: Préigung des Logos/Firmennamens

4

Kostenpflichtige Ricknuhme It. Entsorgunyssystem huch Absprache méglich.

Artikel-Nr. Produktbeschreibung MaBe Gewicht VPE
6006 - 695 x 240 x 145 mm 28 ky 50 Stck.
Auf Anfruge Mit Praguny 695 x 240 x 145 mm 28 ky -
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BAKENFUSSPLATTEN

. FUSSPLATTE R 500

= @ cu, 500 mm, Hohe ca. 140 mm

= Bruchsicher, stupelbur, bestindig gegen O, Frost und Salz
Aufnahmedffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 2 x40 x 40 mm / @ 42 mm
(Kombiaufnahme), 2 x @ 42 mm

Nicht fur Leitbuken zugelussen

> Individuelle Kennzeichnung: Préigung des Logos/Firmennamens

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE
6013 - @ 500 x 120 mm 25 ky 36 Stck.
Auf Anfruge Mit Priguny @ 500 x 120 mm 25 ky 36 Stck.

. FUSSPLATTE BAUZAUN TYP 2

= Muximale Standsicherheit durch verldngerte AuflugeflGchen
Bruchsicher, stapelbar, besttindig gegen Ol, Frost und Sulz

= Aufhuhmeoffnungen: 6 x @ 42 mm

Leichte Hundhubuhy durch 2 seitliche, freigestellte Tragegyriffe

> Individuelle Kennzeichnung: Préigung des Logos/Firmennamens

Kostenpflichtiye Ricknuhme It. Entsorgunyssystem huch Absprache méglich.

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE
6007 - 860 x 240 x 165 mm 28 ky 50 Stck.
Auf Anfrage Mit Prguny 860 x 240 x 165 mm 28 ky

Einfacher Transport

Eine Person ist uusreichend,
um die FuBplatten zu
fransportieren bzw.
aufzustellen. Dank der
freigestellten Trageuyriffe
ist eine leichte Huna-
habuny gewdhrleistet.
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BAKENFUSSPLATTEN

FUSSPLATTEN - ZUBEHOR

Artikel-Nr. Produktbeschreibung Gewicht
302.605000.00.01 Drehadupter-AuBenteil fur Aufnahme in der FuBplatte 0.1 ky
60 x 60 mm (Abb. 1)

Drehadupter-AuBenteil kurz fur Aufnahme in der FuBplutte 0,1 ky
60 x 60 mm (Abb.2)

Rohrschuh fUr die Aufnahme in der FuBplatte 60 x 60 mm, 0.1 ky
Rohraufnahme 40 x 40 mm, @ 42 mm (Abb.3)

Transportwagen fur FuBplatten (Abb.4) 6.4 ky

INDIVIDUELLE
LOSUNGEN AUF
EINEN KLICK

Spezielle Anforderungen?
Nutzen Sie den beyuemen
Produkt-Konfigurator.

> wemas.de/de/produktkonfigurator
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BAKENFUSSPLATTEN

. FUSSPLATTE EXPORT TYP 1

Leichte Handhabuhy durch 2 seitliche, rutschfeste Tragegriffe
Bruchsicher, stapelbur, bestéindig gegen Ol, Frost und Sulz
Aufhahmedffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 3 x @ 42 mm (kombinierter
Schlitz), 1 x 40 x 80 mm (Kreuz), 1 x @ 49 mm

Lager- und Trunsportgestell separat erhdltlich

> Individuelle Kennzeichnung: Préigung des Logos/Firmennamens

Artikel-Nr. Produktbeschreibung
6008 -
Auf Anfray Mit Priguny

MaBe Gewicht VPE
800 x 400 x 120 mm 28 ky 36 Stck.
800 x 400 x 120 mm 28 ky 864 Stck.

. FUSSPLATTE EXPORT LEICHT

Leichte Handhabuhy durch 2 seitliche, rutschfeste Tragegriffe

= Bruchsicher, stupelbar, bestdndig gegen O, Frost und Salz
Aufnuhmeoffnungen: 2 x 40 x 40 mm, 2 x @ 42 mm (kombinierter
Schilitz), 1 x Schlitz fur skandinavische Bake, 2 x 60 x 60 mm

1 x @ 49 mm

Steckplatz fur SE-Begrenzer

= Lager- und Transportygestell separat erhditlich

> Individuelle Kennzeichnung: Préigung des Logos/Firmennamens

Artikel-Nr. Produkibeschreibung
6010 -
Auf Anfray Mit Priguny

MaBe Gewicht VPE
595 x 395 x 125 mm 18 ky 40 Stck.
595 x 395 x 125 mm 18 ky 1320 Stck.

. FUSSPLATTE TYP SWITZERLAND

Leichte Handhabuhy durch 2 seitliche, rutschfeste Tragegriffe
= Bruchsicher, stupelbar, bestdndig gegen O, Frost und Salz
Aufnuhmedffhungen: FUr Schaftrohre: 1 x 40 x 40 mm,

3x @ 42mm, 1x60x60mm

= Layer- und Trunsportyestell

Artikel-Nr. Produkibeschreibung

6011 -

MaBe Gewicht VPE

790 x 400 x 125 mm 25ky 36 Stck.
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BAKENFUSSPLATTEN

FUSSPLATTE EXPORT TYP 2 .

= Leichte Hundhabunyg durch 2 seitliche, rutschfeste Tragegyriffe

= Bruchsicher, stupelbar, bestdndiyg gegen O, Frost und Salz

= Aufhauhmeoffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 2 x 40 x 40 mm / @ 42 mm,
1 x40 x 80 mm (Kreuz) in der Mitte

> Individuelle Kennzeichnung: Préigung des Logos/Firmennamens

Artikel-Nr. Produktbeschreibung MaBe Gewicht VPE
6009 - 800 x 400 x 120 mm 27 ky 36 Stck.
Auf Anfrage Mit Praguny 800 x 400 x 120 mm 27 ky 864 Stck.

BAKE UND FUSSPLATTE SKANDINAVIEN .

= | eichte Hundhubuny durch 2 seitliche, rutschfeste Trageyriffe
= Bruchsicher, stupelbar, bestdndig gegen O, Frost und Salz
= Aufhnahmedffnungen: 1 x 60 x 60 mm, Schlitz far SE-Abgrenzuny

4

Kostenpflichtige Rcknuhme It. Entsorgunyssystem nuch Absprache maéglich.

Artikel-Nr. Produktbeschreibung MaBe Gewicht VPE

6012 Skandinuvische FuBplatte

680 x 420 x 130 mm 17.5ky 40 Stck.

302.605631.00.01

Set Buke gy/ro und FuBplutte

Set Buke ye/ro und FuBplutte

- 18.8 ky 50 Stck.

- 18.8 ky 50 Stck.

Buke Skandinavien, leicht, rot, RA2C, gg/ro

Buke Skundinhuvien, leicht, rot, RA2B, gye/ro

995 x 228 mm 1.3 kg 250 Stck.

995 x 228 mm 1.3 ky 250 Stck.

WEMAS
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ABSPERRSCHRANKENGITTER

BESONDERHEITEN
ABSPERRSCHRANKENGITTER

REFLEX

Bessere Sichtburkeit dunk heuem Oberflachenprofil

Dus putentierte, wellenférmige Oberflichenprofil reflektiert dus Schein-
werferlicht auch bei fluchen Strahlungswinkeln sehr viel deutlicher. Er-
reicht wird dies durch ein spezielles Oberflichenprofil, dus in Verbindunyg
mit der bewdhrten retroreflektierenden Folie der WEMAS Produkte der
Generation ,Future™ eine Weltheuheit darstellt gemdB RSA 21.

Bei fluchem Anstruhlwinkel reflektieren die Absperrschrunkenyit- Durch die Retroreflexion bis zu einem Anstruhiwinkel von 160° werden
ter dus Scheinwerferlicht hur unzureichend. die Absperrschrankenyitter wesentlich besser wuhrgenommen.

PRAKTISCHES ZUBEHOR

Der stubile, bruchsichere Uber- Kenhzeichnunhysplatte im Anbringunyg der Kennzeich-
wurfbugel kann durch ZurGck- Kennhzeichnunysfeld. nunysplatte.,
schieben arretiert werden.

WEMAS Abpserrschrankengitter | 35



ABPSERRSCHRANKENGITTER

. TL-ABSPERRSCHRANKENGITTER REFLEX (2,0 m)

@ = Absperrschrankengitter Reflex mit deutlich erhdhter Sichtbarkeit
IL durch putentiertes Wellenprofil - auch bei spitzen
Anstrahlwinkeln sicher erkennbur
= Beklebt mit Reflexfolie der heuesten Generation
= Gepruft und zugelussen gemdaB TL-Absperrschranken 97
sowie den ZTV-SA
= Retroreflexion bis 160°
= Aus HD-PE, UV-stubilisiert
= Standardfurbe weiB

Farbvarianien = AusfUhrunyg mit fest angeblasenen Luampenstutzen
Sonderfarben = Zu verwendenh in TL-FuBplatten
EEEN = Hochbelustbar durch die Reflex-Wellenstruktur

= Uberwurfblgel aus bruchsicherem Kunststoff
= Durchygdnyige Einsteckrohre @ 42 mm aus feuerverzinktem Stahl

Exklusivfarben = |nteyrierte Sicherunhysstopfen zum Schutz der Einsteckrohre
FEEEEEEEN = Mittig uhgebruchter ergonomischer Trageyriff
EEENEEEECE onhn i Anunustibereitung gem
= e elektrische Spunnunysuberleitung yemal DIN VDE 0681
EEEEE >

= Vorgeschrieben bei Aufgrabungen db 1,25 m Tiefe
= Stabiler Kunststoffkdrper mit Folienschutzrand
= Luger- und Trunsportyestell sepurat erhdltlich

Mehr zur Individualisierung?

Auf Seite 6 oder ganz einfach auf
wemas.de finden Sie mehr Infos.

> Individuelle Kennzeichnung: Aufkleber oder Préigung im
Kennzeichnungsfeld
> Ersatzteile: s. S. 90

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE Prif-Nr.
305.460732.20.01 Folie Typ RAT/A 2150 x 1110 x 50 mm 17 ky 10 Stck. 20/02 K
Auf Anfruye . Folie Typ RAT/A, mit Kennzeichnungsplatte 21750 X 7171 107x7 50 me o 1777 kgw - 160 S;rék. - 20/02}(7 B
305.460732.20.03 . FolieTyo RA2B 217570>< 7171 107x7 50 fﬁm o 1777 kgw . 168‘@(. - 20/02}7(7”
Auf Anfrage . Folie Typ RA2/B, mit Kennzeichnungsplatte 21750 X 7171 107x7 50 ﬁwm o 1777 kgw . 160 S;rék. - 20/027l7<7 :

Lieferunyg ohne FuBplutten und Warnleuchten
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ABSPERRSCHRANKENGITTER

TL-ABSPERRSCHRANKENGITTER FUTURE (1,6 m und 2,0 m) .

= Gepruft und zugelussen gemdB TL-Absperrschranken 97

sowie den ZTV-SA

= Aus HD-PE, UV-stubilisiert

Stundurdfarbe weil
AusfUhrung mit fest angeblusenen Lampenstutzen

= Zu verwenden in TL-FuBplatten

Uberwurfbligel uus bruchsicherem Kuhststoff

= Durchydnyige Einsteckrohre @ 42 mm uus feuerverzinktem Stanl

Integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz der Einsteckrohre

= Mittig ungebrachter ergonomischer Trageyriff

Ohne elektrische Spunnunyslberleitung gemdB DIN VDE 0681

= \orgeschrieben bei Aufgrabungen db 1,25 m Tiefe

Stabiler Kunststoffkdrper mit Folienschutzrand

= Luger- und Trunsportgestell separat erhdltlich

> Individuelle Kennzeichnung: Kennzeichnungsplatte mit
eigenem Logo und Folienaufdruck
> Ersatzteile: s. S. 90

@

Farbvarianten
Sonderfarben

Exklusivfarben

Mehr zur Individualisierung?

Auf Seite 6 oder ganz einfach auf
wemas.de finden Sie mehr Infos.

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE Priif-Nr.

305.460431.16.01 1.6 m, Folie Typ RAT/A 1750 x 1110 x 50 mm 11.9 kg 10 Stck. 20/02 K

305.460431.17.01 . 1.6m, Folie Ty RAT/A, mit Foliendruck 177570 X 7171 107x7 50 hﬁm o 1717,9 kg . 56 S‘rék. - 20/027{(”
Auf Anfruge . 1,6 M, Folie Ty RAT/A, mit Kennzeichnungsplatte 177570 X 7171 107x7 50 ﬁwm o 1717,9 kg . ldS‘rék - 20/027{(7 7
305.460431.16.02 . 16m,Folie Ty RA2B 177570 X 7171 107x7 50 ﬁwm o 1717,9 kg . ldSTék. - 20/027l7<”
305.460431.17.02 . 16m, Folie Tyo RA2/B, mit Folienaruck 177570 X 7171 107x7 50 fﬁm o 1717,9 kg . 56 Sfék. - 20/Oérlr<w
Auf Anfrage . 1,6 M, Folie Ty RA2/B, mit Kennzeichnungsplatte 177570 X 7171 107x7 50 ff]m o 1717,9 kg . 160 Sfék. - 20/02{(”
305.460432.20.01 2,0 m, Folie Typ RAT/A 2150 x 1110 x 50 mm 13.5 ky 10 Stck. 20/02 K

305.460432.21.01 . 20m, Folie Typ RAT/A, mit Foliendruck 2150 X 7171 107x7 50 ﬁm o 1;’57,5 kg . 56 Sfék. - 20/027I7(”
Auf Anfruge . 2.0m, Folie Typ RAT/A, mit Kennzeichnungsplatte 2150 X 7171 107x7 50 fﬁm o 1;’57,5 kg . 100 S;ré:k. - 20/027IV<N
305.460432.20.02 . 20m,Fole Typ RA28 2150 X 7171 107x7 50 ﬁwm o 1&37,5 kg . 107 Sfék. - 20/027IV(”
305.460432.25.02 . 20m, Folie Typ RA2/B, mit Foliendruck 2150 X 7171 107x7 50 ﬁwm o 1;37,5 kg - 507 Sfék. - 20/Oérlr<”
Auf Anfruge . 2,0m, Folie Typ RA2/B, mit Kennzeichnungsplatte 2150 X 7171 107x7 50 ﬁwm o 1737,5 ky . 100 Sfék. - 20/027I7<”

WEMAS

Lieferuny ohne FuBplutten und Warhleuchten
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ABPSERRSCHRANKENGITTER

. TL-ABSPERRSCHRANKENGITTER VARIO

@

= Gepruft und zugelussen gemdB TL-Absperrschranken 97
sowie deh ZTV-SA und RSA 21

= Aus feuerverzinktem Stahlblech, profiliert mit UVV-Kunte

= Bohrunyen fur die Montuge von Warnleuchten

= Austuuschbure, verschraubte Konstruktion

= Uberfalle aus Stahl

= Vorygeschrieben bei Aufygrabunygen ub 1,25 m Tiefe

= Luger- und Transportgestell separat erhdltlich

> Individuelle Kennzeichnung: Folienaufdruck oder Aufkleber
> Ersatzteile: s. S. 90

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE Prif-Nr.
305.460132.20.01 TL-Absperrschrunkengitter Vario 2,0 m, Folie Typ RAT/A 2096 x 1105 x 41 mm 21 ky 10 Stck. 19/02
305.460134.24.01 . Absperrschrankengitter Vorio 2.4 m, Folie Ty RAT/A 257170 X 7171 107x7 41 me o 24 kgw - 168Ték. -
305.460132.20.02 . TL-Absperrschrankengitter Vorio 2.0 m, Folie Typ RA2/B 2096x 7171057x7 41 h;wm o 2717kg” - 163‘@(. - 19/02””
305.460134.24.02 . Abspermschrankengitter Vario 2.4 m, Folie Ty RA2/B 25'170x 71'1 107x7 41 me o 2;‘; kgw . 168T&<. . .

Lieferung ohnhe FuBplutten und Warhleuchten
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SPERRSTRAHLERGARNITUR

. SPERRSTRAHLERGARNITUR WEISS (2,0 m)

Tellsperruny

Vollsperruny

4 x Batterie 50 Ah
far extrem lunge

Stabiler Blaskdrper mit Folienschutzrand

Aus schlugfestem HD-PE, UV-stubilisiert

AusfUhrung mit fest ungeblasenen Lampenygehdusen —
vanddadlismussicher durch versteckte Kabel und Batterien
AusfUhruny dls Teil- oder Vollsperrung

Durchydngige Einsteckrohre @ 42 mm aus feuerverzinktem Stuh|
Einsteckrohre mit Querbohrung dls Sicherungsmoglichkeit mit
WEMAS MB-TL-FuBplutten

Tragekunte zum leichten Transport — auch mit Hundschuhen
Keine elektrische Spunnunygstiberleitung gemdaB DIN VDE 0681
Zentrale Stromversorguny mit 4 handelstblichen Butterien 4R25
in 2 Batterieboxen

GleichmdBige Leuchtstdrke und Einschaltzeitpunkt

durch zentrale Steueruny

Butteriefach durch 4-fuch-Verschraubunyg geschutzt
Verdeckter Ein-/Ausschulter

Witterungsfeste Verkleidunyg und Diebstuhlschutz

Lager- und Transportgestell separat erhditlich

> Individuelle Kennzeichnung: Folienaufdruck, Aufkleber im

Beftriebsdauer Kennzeichungsfeld
> Ersatzteile: s. S. 90
Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE Prif-Nr.
305.461000.20.01 WeiB mit 3 geloen Leuchten, Folie Typ RAT/A 2155x 115 x 1310 mm 28,3 ky 1 Stck. 22/09K
305.461000.20.02 WeiB mit 3 geloen Leuchten, Folie Typ RA2/B 2155x 115 x 1310 mm 28,3 ky 1 Stck. 22/09K
305.461001.20.01 WeiB mit 5 roten Leuchten, Folie Typ RAT/A 2155x 115 x 1310 mm 29,7 ky 1 Stck. 22/09K
305.461001.20.02 WeiB mit 5 roten Leuchten, Folie Typ RA2/B 2155x 115 x 1310 mm 29,7 ky 1 Stck. 22/09K
Zenirale
Batterieeinheit
Zuverldssiger Betrieb .
dunk witterunysfester ®
Verkleiduny
&

40 | Sperrstrahlergarnitur
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ABSPERRSCHRANKEN + ABSPERRGITTER

. ABSPERRSCHRANKE TYP 97

= Gepruff und zugelussen gemdB Absperrschranken 97
= Verzinkte Profilbleche mit UVV-Kante
(gemdB Unfallverhttungsvorschriften)
= Mit Bohrungen fur Lampenfassungen 100 mm oder 250 mm hoch

Artikel-Nr. Produkibeschreibung MaBe Gewicht VPE Pruf-Nr.
305.060011.16.01 1600 x 100 mm, Folie Typ RAT/A 1680 x 30 x 140 mMm 3.65 ky 25 Stck. 18/02
3050600111602 1600 100 mm, Folie Tyk RA2/B 1680x30x140mm  365ky  25Sick  18/02
305.060012.20.01 2000 x 100 mm, Folie Typ RAT/A 2080 x 30 x 140 mm 4.2 ky 25 Stck. 19/02
3050600122002 2000 100 mm, Folie Tyk RA2/B 2080x30x10mm  42kg  25Sick  19/02
305.060014.24.01 2400 x 100 mm, Folie Typ RAT/A 2480 x 30 x 140 mm 4.8 ky 25 Stck. 20/02
565;060014.24.02 . 240(7);( 100 mm FoliérTyp RA2/B . 2450 X 30 X 140 mm 48 kg VVVVVV . 25 Sfék. . 7270/027 )
305.060031.16.11 1600 x 250 mm, Folie Typ RAT/A 1680 x 30 x 290 mMm 50ky 25 Stck. 18/02
71‘37(7)57.0600317.7176.12 . 160(VJV>V< 250 mm FoliérTyp RA2/B . 1béO X 30 X 290 mm 50 kg 777777 . 25 ST&(. h 7178/027 )
305.060032.20.11 2000 x 250 mm, Folie Typ RAT/A 2080 x 30 x 290 mm 5.9 ky 25 Stck. 19/02
3050600322012 2000 x 250 mm, Folie Tyk RA2/B 2080x30x290mMm  59kg  25Sick  19/02
305.060034.24.11 2400 x 250 mm, Folie Typ RAT/A 2480 x 30 x 290 mm 6.8 ky 25 Stck. 20/02
3050600342412 2400 x 250 mm, Folie Ty RA2/B 2480%30x290mm  68ky 25Stck. 20/02
42 | Absperrschranken + Absperryitter WEMAS



ABSPERRSCHRANKEN + ABSPERRGITTER

TL-SCHRANKENSCHAFTROHR .

= GemdB TL-Aufstellvorrichtungen 97 @
= Zum Einhdngen von Absperrschranken TL
= Aus verzinktem Stuhlhohlprofil 40x40 mm zum Einstecken in

TL-FuBplutten
= Mit Aufnahmeluschen aus Kunststoff

> Ersatzteile: s. S. 90

Kostenpflichtige Ricknuhme It. Entsorgunyssystem nuch Absprache maéglich.

Artikel-Nr. Produktbeschreibung MaBe Gewicht VPE
305.053001.00.00 TL-Schrunkenschuftrohr A2 - mit Luschen uus Kunststoff 1100 x 130 x 80 mm 2,06 ky 1 Stck.
305.053002.00.00 TL-Schrunkenschuftrohr A4 - mit Luschen uus Kunststoff 1100 x 130 x 80 mm 2,28 ky 1 Stck.

SCHRANKENSTANDER .

= Zum Einhdngen von Absperrschranken
= Aus feuerverzinktem Stahl
= Mit zwei Aufhahmeluschen aus Stuhl

Artikel-Nr. Produktbeschreibung MaBe Gewicht VPE

905 x 140 x 1050 mm 3.1ky 1 Stck.

WEMAS Absperrschranken + Absperryitter | 43
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