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1. LEITKEGELSORTIMENT SOWIE KEGEL- ADAPTER UND
BESCHWERUNGSKETTEN

Vollreflektierende Leitkegel Typ Wemas/Molan 

Der Wemas Vollreflex Leitkegel wird mit einer vollflächig-reflektierend Folie RA2-B 
geliefert.  

Der neue vollflächig reflektierende Leitkegel bietet Ihnen noch besseren Schutz bei 
schlechten Witterungsverhältnissen (Regen, Nebel, Schnee) und vor allem bei 

Arbeitseinsätzen in der Nacht. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Leitkegel - PVC 50 cm, Folie 
RA2 B/vollflächig 
reflektierendVollreflektierend;  

500mm 
Gewicht 1,25 kg 

201232 R Auf Anfrage 

Leitkegel  "610-40 S"  50cm  
Folie RA2 vollflächig 
reflektierend, 2,8kg! 

2012169 Auf Anfrage 

Leitkegel Typ TL 1000 / 100cm  
RA2B  vollflächig reflektierend, 
ca. 7.7kg! 

2012209 Auf Anfrage 

Leitkegel -Original-Molan  75 
cm, Folie RA2 B 
Höhe 75cm 4.25 kg 

Gewichtsklasse II 
mit Griffmulde 

vollflächig reflektierend 
Stapel bar 

201258 G Auf Anfrage 

Leitkegel - WEMAS TL 750 III  
EBOM Folie RA2 B 
vollflächig  reflektierend 

Höhe 75cm - Gewicht 5,10kg  
mit Griffmulde - und 

Verstärkungsrippen im Fuß  
Folie RA2B 3M 
Stapel bar  

201260 G Auf Anfrage 

Leitkegel „Titan 610-40“; 50cm 
Vollflächig reflektierend; 

500mm, 2,1kg 

2014761 Auf Anfrage 

750mm/ 4,25kg 500mm/ 1,25kg 

Art. Nr.: 2012169 

50cm, 2,8kg 

Art. Nr.: 2012209 

1m Leitkegel/R2 

Teilreflektierende Leitkegel Molan Lux 
Der Leitkegel ist aus einem Stück mit zwei silbernen reflektierenden Steifen. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Molan Lux 130; Teilreflektierend, ein 

silberner Streifen;  320mm 
Gewicht 0,85 kg 

130L Auf Anfrage 

Molan Lux 230; Teilreflektierend, zwei 
silberne Streifen;  500mm 
Gewicht 1,55 kg 

230L Auf Anfrage 

Molan Lux 330; Teilreflektierend, zwei 
silberne Streifen;  750 mm 

Gewicht 4.20 kg 

330L Auf Anfrage 
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Der Molan Kegel  
Der etwas  günstigere PVC Leitkegel ist nur tagesleuchtend, keine retroreflektierende 

Streifen  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Molan 130, mit einem weissen 

Ring; 320 mm 
Gewicht 0.85 kg 

130 Auf Anfrage 

Molan 230, mit zwei weissen 
Ringen; 500 mm 
Gewicht  1.55 kg 

230 Auf Anfrage 

Molan 330, mit zwei weissen 
Ringen 750 mm 
Gewicht  3.1 kg 

330 Auf Anfrage 

Titan 280 
Der äußerst leichte Titan Leitkegel ist ideal für Belagsarbeiten! 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Leitkegel - Titan  50 cm mit 

2.weissen Streifen Typ 280, 
1.25kg 

280 Auf Anfrage 

Leitkegel - Titan  50cm 280 LUX

mit 2 Streifen Refelx 1,25 Kg. 
280 Lux  Auf Anfrage 

280 280 Lux 

Beschwerungskette verzinkt  
Für eine bessere Stabilität der Leitkegel. Erhältlich in zwei verschiedenen Grössen. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Beschwerungskette verzinkt zu 
Leitkegel 50 cm, Gewicht: 4,6Kg 

2014514 Auf Anfrage 

Beschwerungskette verzinkt zu 

Leitkegel 75 cm, Gewicht: 6,1Kg 

2014517 Auf Anfrage 

Anwendungsbild 

Lampenhalter zu Leitkegel  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Lampenhalter zu Leitkegel 12584/L Auf Anfrage 

Anwendungsbild 
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Quick-Cone  HIP/R2 

Klappbake 
Reflektierend  HIP / R2 

Höhe  47 cm 
Breite 42 cm 
Kg 1.4  

Sehr standhaft und äußerst platzsparend Überrollbar 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Quick-Cone  HIP/R2 201136 Auf Anfrage  R2 
Anwendungsbild 

Bewegliche Parkier oder Halteverbot  auf Leitkegel 
bestehend aus: 
Leitkegel, 500 mm hoch, rot mit zwei weissen, retroreflektierenden Streifen,  refl. 

Folie Typ 1. 
Gewicht 2,5 kg., mit schwarzem Fuss. 

Vorschr. 2.50/40/EGP Park.verb. 2-seitig gebohrt, 
mit 2 gestanzten Löchern, D= 6mm wie gehabt. 

Schilderhalter spezial BS zu beweg. Parkverbot, 
Befestigungsschrauben für das Textschild mittels  

Flügelschrauben. 

Spannflansch zu Leitkegel zum bewegl. Parkverb. 50cm, 
zweiteilig cpl. mit Schrauben ALU. 

Zusatzschild, 43cmx24cm, zum  beweglichen Parkverbot 
mit Allroundrahmen, Alu 2 mm, Folie EG/weiss. 

Schilderhalter zu Leitkegel 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Schilderhalter zu Leitkegel  12584/S Auf Anfrage 

Anwendungsbild 

Absperrbandhalter zu Faltsignal und Leitkegel 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Absperrbandhalter zu  

Faltsignal + Leitkegel 

2011158 Auf Anfrage 

Faltsignalhalter  zu Easy Flare LED`s 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Faltsignalhalter  zu Easy Flare LED`s 2011214 Auf Anfrage 

Anwendungsbild(nur ein Halter) 

Signaltafelhalter kompl. zu TRIOPAN Faltsignal 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Signaltafelhalter kompl.   zu  

TRIOPAN Faltsignal 

201160 Auf Anfrage 
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Kunststoffteil zu Schilderhalter BS grau, Fixation. 

Erg. Angabe, 10x35cm, Kunststoff, Anfangs/Endtafel 5.05/5.06, 
Rückseite: Wiederholungstafel 5.04  <--  --> 

Textschild, 10x35cm, Kunststoff,   
Vorderseite: Text nach Ihren Angaben 

Rückseite:   Text nach Ihren Angaben 

Leitkegelgewicht komplett: 6,0 kg. 

Wir bitten Sie, die Allmendgebühr sowie die 

Vorschriften im jeweiligen Kanton zu beachten. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Bewegliche Parkier oder Halteverbot  
auf Leitkegel 

2014519 Auf Anfrage 

2. KUNSTSTOFFBAKEN SOWIE LEITBAKEN

Sicherheitsbake Typ 60 mit Pfeilfolie  
Pfeilförmig Folie R1 oder R2 
Doppelseitig links / rechts oder rechts/rechts, Stutzen 60mm x 60mm 
Pro Palette 60 Stk.  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Sicherheitsbake Typ 60  Pfeil  Re/Li  Folie 
Typ 1/RA1 

2012282 Auf Anfrage

Sicherheitsbake Typ 60  Pfeil  Re/Re Folie 

Typ 1/RA1 

2012283 Auf Anfrage 

Sicherheitsbake Typ 60  Pfeil  Re/Re Folie 

Typ 2/RA2 

2012179 Auf Anfrage 

Sicherheitsbake Typ 60  Pfeil  Re/Li Folie 
Typ 2/RA2 

2012178 Auf Anfrage 

Baken mit Schraffenfolie auf Anfrage erhältlich. 
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Klappbake (L1) und (L2) Typ 750 mm hoch 
Bake weiss oder gelb mit schwarzer Fussplatte aus 100 % Recycling Material. Gewicht 

ca. 11 kg.  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Klappbake 750mm/weiss Pfeilfolie Typ2  

links/rechts 

201398 Auf Anfrage 

Klappbake 750mm/weiss Pfeilfolie Typ2  
rechts/rechts 

201399 Auf Anfrage 

Klappbake 750mm- weiss  Pfeilfolie Typ2  
einseitig rechts- oder linksweisend 

201396 Auf Anfrage 

NEU* 
*Lager und Transportgestell für 15 oder 30 
Klappbaken! Es gibt auch ein handliches 
Gestell für 5 Klappbaken(Anwendungsbild)! 

3. KUNSTSTOFFGITTER UND REFLEX PRODUKTE

Schachtschutzgitter Blitz  
aus Kunststoff (HDPE) Standard weiss mit Folie Typ 1 (RA1) oder Folie Typ 2 (RA2-
B), bestehend aus 4 Elementen mit Haken- und Ösenverbindung. Lieferbar auch 

als Einzelelement.  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

2020534 Auf Anfrage Schachtschutzgitter Kunststoff Folie  Typ 2 (RA2-B)  

1250 x 1250 mm, 1,0 m hoch 

Mobile Baustellenabschrankung aus Kunststoff und Absperrgitter mit Füssen 
Standardfarbe weiss, weitere Farben auf Anfrage lieferbar. Reflektierende Folie 

Typ 1 (RA1) und Typ 2 (RA2-B) sowie feste Stutzen für die sichere Befestigung 

von Warnleuchten. Lieferung erfolgt ohne die abgebildeten Bakenfüsse. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Mobile Baustellenabschrankung aus Kunststoff Typ RA1, 
FUTURE 2000x1000mm2000x1000mm 

2012111 Auf Anfrage 

Mobile Baustellenabschrankung aus Kunststoff Typ RA2B, 

FUTURE 2000x1000mm 

2012114 Auf Anfrage 

Absperrgitter mit Füssen 2000x1000mm 

Typ RA2 B mit drehbaren Füssen 
Inkl. angeblasenen 
Stutzen zur Befestigung von 

Warnleuchten. 

202097 Auf Anfrage 

2012111/114

  201133
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Leitelemente Reflex 
neue Absperrgeneration Reflex mit geschütztem LDS 
(Linear Delineation System) mit Profil. = 

Mehr Sicherheit durch mehr Sichtbarkeit! 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Leitelement Reflex Anfangstück rot mit 

Folie RA 1 - rot/weiss 

2013182 Auf Anfrage 

Leitelement Reflex  Endstück  rot mit 

Folie RA 1 - rot/weiss 

2013183 Auf Anfrage 

Leitelement Reflex 1000x800 mm rot mit 
Folie RA 1 - rot/weiss 

2013181 Auf Anfrage 

Leitelement Reflex 1000x800 mm weiss 

mit Folie RA 1 - rot/weiss 

2013180 Auf Anfrage 

Anwendungsbild

Mobile Baustellenabschrankung aus Kunststoff 
Reflex 
neue Absperrgeneration Reflex mit geschütztem 

LDS (Linear Delineation System) mit Profil. = 

Mehr Sicherheit durch mehr Sichtbarkeit! 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
exkl.  MWST 

Mobile Baustellenabschrankung aus Kunststoff 
aus Kunststoff Typ Reflex F12  Folie RA1 

2013179 Auf Anfrage 

Mobile Baustellenabschrankung aus Kunststoff  

Typ Reflex F12  Folie RA2 

201368 Auf Anfrage 

Anwendungsbild

Klappbake Reflex 
neue Absperrgeneration (F12) mit geschütztem LDS 
(Linear Delineation System) mit Profil. = 

Mehr Sicherheit durch mehr Sichtbarkeit! 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Klappbake - Reflex  750mm/weiss  
Pfeilfolie Typ RA2B  rechts/links 

201344 Auf Anfrage 

Klappbake - Reflex  750mm/weiss  

Pfeilfolie Typ RA2B  einseitig rechts oder 
links 

2014607 Auf Anfrage 

Klappbake - Reflex  750mm/weiss  

Pfeilfolie Typ RA2B  rechts/rechts 

20157 Auf Anfrage 

Wendeleitbake Reflex 
neue Absperrgeneration (F12) mit geschütztem LDS 

(Linear Delineation System) mit Profil. = 
Mehr Sicherheit durch mehr Sichtbarkeit! 
Mit schwarzem Drehadapter oben und unten, passend zur Fussplatte 

K1(2014689) 
mit Pfeilfolie RA2B 

Äusserst robuste Bakenqualität. 
Bakenfarbe: Weiss 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

TL-Wendeleitbake Future Reflex, RA2B, 

rechts/links 

2013308 Auf Anfrage 

Einseitige und Baken mit Folie RA1 
sind auch erhältlich. 

Auf Anfrage 

Anwendungsbild
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4. ALTERNATIVE ABSPERRSYSTEME UND ZUSATZELEMENTE

Leitmarkierung Reflex 
mit LDS(Linear Delineation System) Profil. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Leitmarkierung Reflex Typ RA2B in gelb 2013309 Auf Anfrage 

Absperrlatten aus Holz  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Absperrlatten à 3 m, rot/weiss 2014401 Auf Anfrage 
Absperrlatten à 4 m, rot/weiss 2014402 Auf Anfrage 
Absperrlatten à 5 m, rot/weiss 2014403 Auf Anfrage 

Reflektoren für Absperrlatten 
reflektierende Selbstklebefolie RA1 oder RA2 für die Markierung von Absperrlatten.  
Vorgestanzte Streifen in weiss. Einfache und saubere Applikation;  

Witterungsbeständig Format 300x50mm; Rollenware mit 145 Etiketten im Paket.  
Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  

exkl.  MWST 
Reflektoren selbstklebend für 
Absperrlatten RA1 

20126 Auf Anfrage 

Reflektoren selbstklebend für 

Absperrlatten RA2 

2014521 Auf Anfrage 

Ecklatten 
mit 6 Bügeln, verzinkt  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Ecklatten 6, verzinkt  ECK/6 Auf Anfrage 

Längslattenhalter  
mit 2 Bügeln, verzinkt  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Längslatten 2, verzinkt  LÄN/2 Auf Anfrage 
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Bakenfuss Standard  
Der Standard Bakenfuss bestehend aus Recycling- Material für diverse 

Aufnahmemöglichkeiten. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Bakenfuss STANDARD  Schwarz (DVT) 
pro Palette 36 Stk. 

Fußplatte Typ    Bakenfuss 
STANDARD  Schwarz (DVT) 

Gewicht    25 kg  
Länge:    790 mm  
Breite:    400 mm  

Höhe:    125 mm 

Bakenfuss 
DVT 

Auf Anfrage 

Rohrschuh 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Typ 1 schwarz, verwendbar für 
Ecklatten-/ Längslattenhalter  

201214 Auf Anfrage 

Tafelhalter 
zur Befestigung an Absperrlatten  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Tafelhalter für Absperrlatten  THAB Auf Anfrage 

Tafelhalter  
1-seitig , verzinkt 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Tafelhalter 1-seitig  verzinkt, 42 mm ø 
1" 1/4  

TH/1-seitig 
ø 1" 1/4 

Auf Anfrage 

Tafelhalter 1-seitig  verzinkt, 33 mm ø  

1" 

TH/1-

seitig/33 
mm ø  1" 

Auf Anfrage 

Tafelhalter  
2-seitig , verzinkt 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Tafelhalter 2-seitig/h/v  verzinkt, 42 
mm ø 1" 1/4  

TH/2-
seitig/h/v 

Auf Anfrage 

Tafelhalter 2-seitig  verzinkt, 33 mm ø  
1" 

20111 Auf Anfrage 
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Signaltafelhalter für 2 Tafeln zu ALU Scherengitter 
Signaltafelhalter in Chromstahl 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Signaltafelhalter für 2 Tafeln zu ALU 
Scherengitter 

2011233 Auf Anfrage 

Lampenhalter 
zur Befestigung an  Scherengitter 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Lampenhalter an Scherengitter 2011159 Auf Anfrage 

Absperrbock rot /weiss  ohne Lampenhalter 
Für ein schnelles Aufstellen von Tafeln oder Absperrungen mit Latten. 
Der Absperrbock ist einfach aufgestellt und bietet eine schnelle und flexible 

Möglichkeit Absperrungen zu errichten. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Absperrbock rot /weiss  ohne 
Lampenhalter  

2012250 Auf Anfrage 

Scherengitter  Aluminium  500 cm 
rot/weiss / mit Reflexstreifen 
offen 500 cm 
geschlossen 30 cm 

Höhe 92 cm 
Gewicht nur 13 Kg 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Scherengitter Alu 500cm 201247 Auf Anfrage  
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Fahrbahnschranke ALU zu Faltsignal 
Mit reflektierender Folie R2 überzogen 

Ausziehbar bis 350 cm 
Höhe Geschossen 100 cm 
Gewicht 6 kg 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Fahrbahnschranke ALU zu Faltsignal 2011115 Auf Anfrage  

Anwendungsbild

Schachtschutzgitter  ALU -  vierteilig 120x120 oder 120x180 
in Folie R2 
Auszug 120x120 oder 120x180 
Höhe  100 

Gewicht 15 kg und 16.5 kg 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Schachtschutzgitter  ALU -  vierteilig 

120x120 

2011110 Auf Anfrage  

Schachtschutzgitter  ALU -  vierteilig 
120x180 

2011111 Auf Anfrage 

Schilderklemmschellen aus Kunststoff 
Für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen, aus hochschlagfestem Kunststoff, 
40x40mm/ D= 42mm!  

Typ: Artikel Nr. Preis-CHF  
exkl.  MWST . 

K2 Klemmschelle 
Kunststoff mit Ösen 

306.064000.00.00 Auf Anfrage 

K1 Klemmschelle 
Kunststoff ohne Ösen 

306.063000.00.00 Auf Anfrage 

Schilderklemmschellen 

aus Kunststoff   U3 ø 
76mm Rohr 

201380 Auf Anfrage 

Schilderklemmschellen 
aus Kunststoff   U2 ø 
60mm Rohr 

201379 Auf Anfrage 

Schilderklemmschellen 
aus Kunststoff   U1 ø 

42mm Rohr 

201378 Auf Anfrage 

K1 

K2 

 U1-3 

Steighilfe 
Aus einer Stahlkonstruktion für das freihändige Arbeiten an den Standard 

Schilderpfosten 

Typ: Artikel Nr Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Steighilfe für Standard 
Rohrpfosten DN 60 

201283 Auf Anfrage 

Steighilfe für Standard 
Rohrpfosten DN 76 

201284 Auf Anfrage 
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5. SELBSTKLEBENDE SIGNALISIERUNGSFOLIE

DVT-Signalisierungsfolie 
Die selbstklebende Signalisierungsfolie für exponierte Flächen auf einer Baustelle. 
Die Folien sind in EG, HIG, HIP und DG erhältlich. 

Die Grösse der Folien wird auf Kundenwunsch gefertigt. 
Zeichnung in rot/weiss. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

DVT-Signalisierungsfolie EG Auf Anfrage Preis auf Anfrage  
DVT-Signalisierungsfolie HIP Auf Anfrage Preis auf Anfrage 
DVT-Signalisierungsfolie DG  Auf Anfrage Preis auf Anfrage 

Anwendungsbild ! 

Anwendungsbilder 
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KFZ Warnmarkierung nach DIN30710 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

KFZ Warnmarkierung nach DIN30710 
Retro-reflektierende Warnmarkierung 
nach DIN30710 mit Zulassung für 

Fahrzeuge mit Sonderrechten  
weiß/rot schraffiert,  

bestehend aus: 1 Rolle linksweisend, 
Format 282mm x 25m  
1 Rolle rechtsweisend, Format 282mm x 

25m  
8 Rollen Kantenschutz transparent  
1 Stück Filzrakel grau 

2014523 Preis auf Anfrage  

KFZ Warnmarkierung nach DIN30710 
Retro-reflektierende Warnmarkierung 

nach DIN30710 mit Zulassung für 
Fahrzeuge mit Sonderrechten  
weiß/rot schraffiert,  

bestehend aus: 1 Rolle linksweisend, 
Format 141mm x 25m  
1 Rolle rechtsweisend, Format 141mm x 

25m  
8 Rollen Kantenschutz transparent  

1 Stück Filzrakel grau 

2014522 Preis auf Anfrage 

KFZ Warnmarkierung nach DIN30710 
Kein Kantenschutz erforderlich !  

Folie mikroprismatisch, einlagig, dadurch Schutz vor Randverschmutzung.  
Retro-reflektierende Warnmarkierung nach DIN30710 mit Zulassung für Fahrzeuge 

mit Sonderrechten 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

KFZ Warnmarkierung nach DIN30710 

weiß/rot schraffiert, bestehend aus: 
1 Rolle linksweisend, Format 141mm x 
25m 

1 Rolle rechtsweisend, Format 141 mm 
x 25m 

1 Stück Filzrakel 

2014524 Preis auf Anfrage  

KFZ Warnmarkierung nach DIN30710 
weiß/rot schraffiert, bestehend aus: 

1 Rolle linksweisend, Format 282mm x 
25m 

1 Rolle rechtsweisend, Format 282 mm 
x 25m 
1 Stück Filzrakel  

2014525 
Preis auf Anfrage 
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Container Warnmarkierung  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Container Warnmarkierung 5951 
nach DIN 67520 und 6171, BASt- 
Zertifiziert, microprismatisch 

5951 Anwendungsset bestehend aus: 
4 x lw + 4x rw141 x 705mm 

1 Anwendungspaket = 10 Set 

2014527 Preis auf Anfrage  

Container Warnmarkierung 5851 
nach DIN 67520 und 6171, BASt- 

Zertifiziert  
5851 Anwendungsset bestehend aus:  
4 x lw + 4x rw141 x 705mm 

1 Anwendungspaket = 10 Set 

2014526 Preis auf Anfrage 

6. DVT- VORWARNSYSTEME

Vorsignalständer  für 3 Latten 
Verzinkt und flexibel biegbar.  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Typ 1, verzinkt 28 Kg  2012226 Auf Anfrage 

Typ 1, verzinkt 23 Kg 2012227 Auf Anfrage 

Anwendungsbild(ohne Latten) 

Vorsignalständer für 4 Latten 
verzinkt und flexibel biegbar.  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Typ 2, verzinkt, 34kg  2012228 Auf Anfrage 

Anwendungsbild(ohne Latten) 
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7. WARNLEUCHTEN-SORTIMENT

Blitzleuchten 

DVT LED Blitzleuchte  
LED-Blitzleuchte zweiseitig oder einseitig mit K ippschalter und 

Aufsteckvorr ichtung  auf  Faltsignal, Linsendurchmesser 200 mm.  
Die LED Blitzleuchte hat eine hohe Blitzintensität bei Tag und Nacht und sogar 
bei schlechter Sicht.  

Typ: Artikel-
Nr.: 

Preis  exkl.  
MWST  

Blitzleuchte LED/DVT/6 Volt Optik 200mm 

gelb einseitig 
mit einer eff. Lichtstärke von 902 cd,  
Blink-/ Blitzfrequenz: 50- 60 Bl./ min, 

Lichtfarbe gelb. 
Betriebszeit,  mit einer Trockenbatterie Typ 

800: 34 Std. 
Betriebszeit, mit einer Langzeitbatterie: 190 
Std. 

201188 Auf Anfrage 

Blitzleuchte LED/DVT/6 Volt Optik 200mm 
gelb doppelseitig  
mit einer eff. Lichtstärke von 902 cd,  
Blink-/ Blitzfrequenz: 50- 60 Bl./ min, 
Lichtfarbe gelb. 

Betriebszeit,  mit einer Trockenbatterie Typ 
800: 34 Std. 
Betriebszeit, mit einer Langzeitbatterie: 190 

Std. 

201189 Auf Anfrage 

GPS Blitz - Lauflichtleuchte 
mit integrierter Hintergrundbeleuchtung, 

eingebaut in Gehäuse Typ LED, mit Optik 
Ø 200 mm, gelb, Lichtaustritt einseitig, 

selbstsynchronisierend ohne 
Kabelverbindung oder Starttaste, 
pro Leuchte 2 Blockbatterie z.B. 4R25 oder 

DVD-Langzeitbatterie 
Jede Leuchte kann einfach als Leuchte Nr.1

bis Leuchte Nr.: 10 kodiert werden. 
Weitere Funktionen über Mikroschalter 
auswählbar. 

Die Benützung einer GPS gesteuerten 
Anlage in Betongebäuden 
(Tunnel) kann zu Synchronisierung / 

Problemen  führen. 

20135  Auf Anfrage 

 Schmales Gehäuse 

GPS Blitz Lauflichtablage(5er Set) 

Blitzleuchte Helios LED Master 

Helios LED Master 2-seitig D= 200mm Blitz 
für 2 Batterien 

immer gleich bleibende Helligkeit 
100%ige Ausnutzung der Batterieladung 

erhöhte Sichtbarkeit dank Doppel- und Trippelblitz! 
haarscharfe Regelung der Blitzfrequenz 
gleichbleibende Blitzstärke und Blitzdauer 

Steuerung erfolgt durch einen Mikroprozessor! 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

LED Master 2-seitig D= 200mm Blitz 2013165 Auf Anfrage 

LED Master 1-seitig D= 200mm Blitz Auf Anfrage  Auf Anfrage 
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Baustellen-Warnleuchte 360º mit 4 LED Typ TOMPOWER 

mit  KONTROLLEUCHTE EIN/AUS, zeigt an 
ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist 
(zum Patent angemeldet), mit Rundum-linse 

gelb, Ø 110 mm, mit LED-Technik 
(4 Leuchtdioden), Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht, 
(Blinkrate 65 BI/Min +/- 10 BI.) 

mit Dämmerungsautomatic, mit Aufhänge-Drahtring,  
ohne Pfostenhalterung und und Batterie, mit Schlüssel. 

Pro Karton 10 Stk. Leuchten und ein Lampenschlüssel. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis  exkl.  
MWST  

Baustellen-Warnleuchte 360º 2012244 Auf Anfrage 

LED-Baustellenleuchten ASPHALT 

Kunststoffgehäuse schlagfest, Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° Rumdumlicht mit 

LED-Technik (4 Leuchtdioden), mit Kontrollleuchte EIN/AUS, mit 
Batteriestandsanzeiger: rotes LED, blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse, 
umschaltbar: Blink-/Dauerlicht, mit Dämmerungsautomatik, Aufhänge-Drahtring, ohne 

Pfostenhalterung und ohne Batterie, mit Schlüssel. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis  exkl.  
MWST  

LED-Baustellenleuchten ASPHALT 2015324 Auf Anfrage 

Baustellen-Warnleuchte  360º SOLAR 
Dämmerungsautomatik, Blink-/Dauerlicht 
schlagfestes Gehäuse 

mit Rundumlinse gelb Ø 110 mm mit 
LED-Technik ( 4 Leuchtdioden) mit 2 Ni- 

MH Batterien,Batterien mit geringem Memoryeffekt, 
hoher Lebensdauer, mit Ein/Aus-Blink-/Dauerlicht Schalter,(Blinkrate 
65 / Min +/- 10) mit Dämmerungsautomatik, mit hohem Bügel 

mit Aufhängering, mit grossen Standgehäuse, kleine 
Pfostenhalterung,  
ACHTUNG: die Blinklampe muss vor Inbetrieb- 

nahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht 
ausgesetzt werden!!!! 

10 Stk. pro Karton mit einem Schlüssel 

Typ Artikel Nr. Preis exkl. MwSt. 
Baustellen-Warnleuchte  

360º SOLAR 

201359 Auf Anfrage 

Anzeigebild 

Circo 2 duo Baustellenleuchte B/D 360 ° 
LED Rundumlicht (Domlinse), Blink-/Dauerlicht, Dämmerungsautomatik mit Drahtring 

(Ohne Halter und Batterien). Die Circo 2 duo benötigt zwei Batterien. 
Rundumlicht für 2 Batterien 

Typ Artikel Nr. Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Circo 2 duo 
Baustellenleuchte B/D  
360 ° 

777.779 Auf Anfrage 
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Bakenleuchte Future LED gelb  doppel- oder einseitig 
Gehäuse gelb 

mit Dämmerungsautomatik 
pro Leuchte: 2 Batterien LZB oder Typ 800 
Pro Karton 12 Stk. 

Betrieb mit zwei oder einer Batterie 
Besonders stabil und bruchsicher 
Fester Sitz auf Baken infolge durchgehender Schraube 

Halterung zum Einsatz an Absperrgittern inkusive. 

Typ Artikel Nr. Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Bakenleuchte Future LED 

gelb  doppelseitig 

2012266 Auf Anfrage 

Bakenleuchte Future LED 

gelb  einseitig 

2012267 Auf Anfrage 

Baustellenleuchte 2000/180  LED rot doppelseitig 
Gehäuse gelb 

Blink oder Dauerlicht 
mit Dämmerungsautomatik 
Linsen Durchmesser Ø 180 

Leuchte ohne Batterien 
pro Leuchte können 2 Batterien LZB oder Typ 800 eingesetzt werden. 

Typ Artikel Nr. Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Baustellenleuchte 
2000/180  LED rot 

doppelseitig 

2012163 Auf Anfrage 

Anhaltekelle 930 Kurz/ Halt Polizei einseitiger Beleuchtung 

Technische Angaben: 

1-Seite beleuchtet rot  Halt Polizei
2-Seite nicht beleuchtet grün neutral

mit Kippschalter  ohne Batterien 
in Kurzausführung 
Technische Ausführung: wie 930 N 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Anhaltekelle 930 Kurz /  Halt Polizei 
einseitiger Beleuchtung 

2013312 Auf Anfrage 

Anhaltekelle 930 N / Halt Polizei einseitiger Beleuchtung 

Technische Angaben: 

1-Seite beleuchtet rot  Halt Polizei
2-Seite nicht beleuchtet grün neutral

mit Kippschalter  ohne Batterien 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Anhaltekelle 930 N /  Halt Polizei 
einseitiger Beleuchtung 

2013313  Auf Anfrage 

Anhaltekelle 930 N/LED  Halt Polizei 
einseitige Beleuchtung 

2013316 Auf Anfrage 

Anhaltekelle 930 N rot/grün neutral 
einseitiger Beleuchtung 

2013315 Auf Anfrage 
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Anhaltekelle "Polizei" 

Technische Angaben: 
2-seitig vollreflektierend rot/silber 
PAS - Scheibe  D= 200 mm mit Kantenschutz
Holzstiel 180mm x 30mm schwarz lakiert 

Gummigriff und Nylonkordelschlaufe 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Anhaltekelle "Polizei" 2012290 Auf Anfrage 

Eflare Set EN800G Atex gelb - 36 LED 

Blitz-/Dauerlicht- 36 LED 
Bestehend aus: 
4 LED Blitzleuchten mit je 36 LED`s 

4 Bodenplatten 
4 Befestigungsklammern 
1 Transporttasche 

Set ohne Batterien Lr20: 
Nur folgende Alkali-Monozellen verwenden: 

Duracell-Procell, Energizer, Varta. 
Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  

exkl.  MWST  
Eflare Set EN800G Atex gelb - 36 LED 201390 Auf Anfrage 

Eflare Halter zu Faltsignal 2012392 Auf Anfrage 

Eflare Set gelb AT700 ATEX 8 LED 

gelbes Blitz/Dauerlicht 

bestehend aus: 
4 LED Blitzleuchten mir je 8 LED's 
4 Bodenplatten 

4 Befestigungsklammern 
1 Transporttasche 
Set ohne Batterien Nur Alkali-

Monozellen verwenden 

NEU: 
25 % hellere Leuchtkraft 
50 % längerer Betriebszeit 
durch das neue Platinenlayout mit 8 LED 

u. optimierte Fresnel-Linse

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Eflare Set gelb AT700 ATEX 8 LED 2013279 Auf Anfrage 

LED Blitzleuchte 4x6 Volt / Optik 200 mm gelb 

Lichtaustritt einseitig, aufgebaut auf 

4er-Batteriekasten mit aussenliegendem 
spritzwassergeschützen Schalter, mit 
Secura-Halterung, 

Für 4x 6Volt oder Langzeit-Batterien. 
Effektive Lichtstärke: 902cd 
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Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

LED Blitzleuchte 4x6 Volt/ Optik 200 mm 

gelb 

BL5306 Auf Anfrage 

Leitkegelleuchte LED-Blitzleuchte Optik 200 mm  gelb 

mit aufgesetzter LED-Blitzleuchte, 
Optik 200 mm gelb und außenliegendem Schalter, 

Lichtaustritt einseitig,  
Für 2 x 6 Volt  Batterien 4R25  oder LZB 6 V 50 Ah 
komplett mit 5.1 Kg  75cm Folie RA2 B Leitkegel 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Leitkegelleuchte LED-Blitzleuchte Optik 
200 mm  gelb 

2012213 Auf Anfrage 

Leitkegelleuchte LED-Blitzleuchte Optik 340 mm Ø gelb 

Batteriegehäuse für 4   
6 V  Batterien = ( 24 V ) 
Lichtaustritt einseitig  

Aufbau auf 100cm Original Molan Leitkegel mit Folie RA2B 
mit Verstärkungsrippen im Fuss 
Die LED-Leuchte erfüllt die Klasse L9H ( Tag ) 

und L9M ( Nacht ) der DIN EN 12352 und ist durch die Bast  
nach TL Warnleuchten erfolgreich geprüft. 

L9H sind mindestens 20000 cd und maximal 40000 cd 
L9M sind mindestens 2000 cd und maximal 4000 cd. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Leitkegelleuchte LED-Blitzleuchte Optik 

340 mm Ø gelb 

2012183 
Auf Anfrage 

3F-Flare Set 

Blitz-/Dauerlicht- 12 LED 

Bestehend aus: 
4 LED Blitzwarnleuchten mit je 12 LED`s 
4 Bodenplatten 

4 Faltsignalhalter 
1 Transporttasche 

Set ohne Batterien Lr20: 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

3F-Flare Set gelb/amber - 12 LED 2013306 Auf Anfrage 

3F-Flare Halter zu Faltsignal 2012392 Auf Anfrage 
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8. BATTERIEN

AIR –ALKALINE BATTERIE 6 Volt Typ 45/50 AH 

Die DVT-CGA AIR ALKALINE BATTERIE 6 Volt Typ 45/50 AH hat eine hohe und äusserst 
konstante Ausgang-spannung.  

Die Batterie entlädt mit einer hohen und konstanten Ausgangsspannung von 1,35V je 
Zelle über die gesamte Lebensdauer. Dies bedeutet eine extrem geringe Reduzierung 
der Ausgangsspannung während der Entladung. Die Ausgangsspannung ist 20% höher 

im Vergleich zu anderen Batteriesystemen. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

AIR –ALKALINE BATTERIE 6 Volt Typ 45/50 
AH 

LZB/Typ50 Auf Anfrage 

Typ 800 Zink/ Kohle Batterie 6V/AH 4R25 
High Power Typ 800 6V/7Ah; 4R25 
Kältefeste Trockenlangzeitbatterie, Blockbatterie mit Federkontakt. In Verbindung mit 

einer Baustellenleuchte ist die Betriebszeit bei Dauerlicht ca. 320 Std. oder bei 
Blinklicht ca. 130 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Typ 800 Zink/ Kohle Batterie 6V/AH 4R25 2011174 Auf Anfrage 

9. KREIDEN UND MARKIERUNGSPRODUKTE

Verkehrsunfall- Markierungskreiden 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
exkl.  MWST 

Verkehrsunfall-Mark.Kreide 
ölhaltig, weiss 192/ W 
Pro Pack 5 Stk. 

192/weiss 
ölhaltig 

Auf Anfrage 

Verkehrsunfall 
Markierungskreide rot  Nr. 
199/ Pro Pack 12 Stk. 

199/rot Auf Anfrage 

Verkehrsunfall- 
Markierungskreide, gelb   Nr. 
198 

12 Stk. pro Pack 
gespitzt - papiert - geölt 

ca. 150 x 20 x 20 mm 

198/gelb/geölt Auf Anfrage 
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Verkehrsunfall- 
Markierungskreide, weiss 

191/W 
Ungeölt/ Pro Pack 5 Stk. 

191/weiss 
ungeölt 

Auf Anfrage 

Verkehrsunfall- 
Markierungskreide, gelb   Nr. 

199/ Pro Pack 12 Stk. 

199/gelb Auf Anfrage 

Verkehrsunfall 

Markierungskreide weiss NR. 
199 

199/weiss Auf Anfrage 

Sprühkreide in Dosen Mercalin TS 600ml 

Technische Angaben: 

Umweltfreundliches und schnell trocknendes Markierspray 
auf Kreidebasis für temporäre Markierung. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Sprühkreide in Dosen Mercalin TS 

600ml/ Rot 

52957/r Auf Anfrage 

Sprühkreide in Dosen Mercalin TS 
600ml/ Weiss 

52955/w Auf Anfrage 

Sprühkreide in Dosen Mercalin TS 
600ml/ Gelb 

52956/g Auf Anfrage 

* 

*Beispielbild 

DVT Tatort Markierungskegel 
Blau mit gelben Zahlen 

Bestehend aus 11 Stück blauen Leitkegeln 

Höhe 23cm 
Nummeriert mit den Zahlen 0-10! 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Tatortmarkierungs Leitkegel 
Set 

2012375 Auf Anfrage 



-23-
Dähler Verkehrstechnik AG Salinenstrasse 63 4133 Pratteln  T 061 826 50 50 F 061 826 50 59 info@daehler-vt.ch 

www.daehler-vt.ch 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

Primer zu Bodenmarkierungsband T4 

250 Gr./m2 
Kanister a 15 Kg 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Primer zu 
Bodenmarkierungsband T4 

201374 Auf Anfrage 

Bodenmarkierungsfolie Typ II WR orange 

Dickschichtfolie mit Gewebe 
Rolle a 80m, 15cm Breit! 

Gem. EN1436 und 1790 
WR = wet reflective 
Erhöhte Sichtbarkeit bei Nässe! 

Ohne ASTRA Genehmigung! 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Bodenmarkierungsfolie Typ II WR 
orange 

201370 Auf Anfrage 

Bodenmarkierungsfolie Typ II P4 WR gelb 

Dickschichtfolie mit Gewebe 
Rolle a 80m, 15cm Breit! 

Gem. EN1436 und 1790 
WR = “wet reflective” 
Erhöhte Sichtbarkeit bei Nässe! 

Typ: Artikel-Nr.: Preis  exkl.  
MWST  

Bodenmarkierungsfolie Typ II P4 WR 
gelb 

201372 Auf Anfrage 

Temporäre Bodenmarkierung 01WR 
Typ 2 P4 gelb 
Rolle a 26.7m, 50cm Breite!  
WR = "wet reflective" 

Erhöhte Sichtbarkeit bei Nässe! 

2013135 Auf Anfrage 
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10. ABSPERRBÄNDER/ WERBEBÄNDER

Super Absperrband extrem reissfest 
beidseitig rot/weiss geblockt, Lichtbeständigkeit: 6-7. Auf Anfrage auch in anderen 

Farben erhältlich. Auch mit Werbedruck lieferbar, Standarddruckfarbe:  Schwarz 
(andere Farben auf Anfrage). Einzelverpackung in Abrollkarton. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Absperrband 500m rot / weiss  201245 Auf Anfrage 

Absperrband 500m r/w FEUERWEHR-

SPERRZONE/ Druck einseitig! 

201241 Auf Anfrage 

Absperrband 500m r/w POLIZEI-

SPERRZONE 

201242 Auf Anfrage 

Absperrband 500m r/w  SPERRZONE 201244 Auf Anfrage 

Absperrband 250m r/w fadenverstärkt 
Beidseitig rot/weiß schraffiert mit diversen Aufdrücken  
einzelverpackt auf Kunstoffspule mit Schneidevorrichtung(andere Texte auf Anfrage) 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Absperrband 250m r/w fadenverstärkt 

Mit Text: POLIZEI-SPERRZONE  

Absperrband 250m r/w fadenverstärkt 

Mit Text: Feuerwehr-SPERRZONE  

201141 

201270 

Auf Anfrage 

Auf Anfrage 

Absperrband 250m r/w fadenverstärkt 
Ohne Text 

201138 Auf Anfrage 

Absperrband 250m r/w fadenverstärkt 
Mit drei Texten: POLIZEI-SPERRZONE 

  POLICE ZONA INTERDITE 

  POLIZIA ZONA SBARRATA 

201139   Auf Anfrage 

Werbeband Nr.1 
extrem reißfest, ideal für Sportveranstaltungen und andere Events. 

Bandfarben: Weiss und gelb (Standardfarben) 

Druckfarben: Nach Kundenwunsch mit Angabe der Farb- Nr. 
Bandbreite: 80 mm 
Lauflänge: 500 mm, andere Längen auf Anfrage 

Druck: Einseitig in max. 5 Farben, 1-farbig auch beidseitig 
möglich 

Mindest- 
Abnahme: 

60 Rollen zu je 500 m 

Verpackung: Einzelverpackung im Abrollkarton 

Klischeekosten: Einmalig, anteilig nach aufwand 
Benötigte 
Layouts:  

EPS/ JPG/ PDF- Dateien per Email an info@daehler-vt.ch  
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Skipper 
Das Skipper Absperrsystem als alternative Methode zur flexiblen Absicherung von 

Baustellen, Gefahrenzonen, aber auch Events. 

Über den Worm: 
9 Meter rückspulbares Schutzband 
Der Skipper kann auf jedem herkömmlichen Leitkegel angebracht werden. 

Das Band besteht aus reissfestem, verstärktem Nylon mit einer 

wasserabweisenden Beschichtung.  
Technische Daten:  
Höhe: 240 mm 
Breite: 145 mm 
Kegelöffnung: 90 mm 

Bandbreite: 48 mm 
Gewicht: 800 g  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Skipper  222.222 Auf Anfrage 

Wieder aufladbare Led Sicherheitsleuchte 
für Skipper Dach 

2014671 Auf Anfrage 

Anwendungsbild 

Art. Nr. 2014671 

Warnbandspender Transparent mit Messer zu Absperrband 
Ohne Band, leicht Ausführung 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Warnbandspender Transparent mit 
Messer zu Absperrband 

WBS/weiss Auf Anfrage 

Warnbänder mit folgenden Texten: 
- Achtung Kabel: Farbe, weiß; Druck, rot.

- TV-Kabel:
- Wasserleitungen: Farbe,weiss; Druck,blau.

- Gasleitungen: Farbe,weiss; Druck, orange. 
Dicke 0,15 mm Breite 100 mm Länge 250m 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Warnband "ACHTUNG KABEL"  250 m aus 
Polyäthylen 

2013299 Auf Anfrage 

Warnband "TV-KABEL"  250 m aus 
Polyäthylen 

2013300 Auf Anfrage 

Warnband "WASSERLEITUNGEN"  250 m 
aus Polyäthylen 

2013301 Auf Anfrage 

Warnband "GASLEITUNGEN"  250 m aus 
Polyäthylen 

2013302 Auf Anfrage 
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11. DREHKELLEN

Drehkellen  
Alu 2 mm 

Folie HIP  R2 /3M-Europe 
Vorderseite 2.02 

Rückseite grün/weiss 
Länge des Holzstabes 2 m  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

Drehkelle  mit Stiel (60/HIP) 201326 Auf Anfrage 

12. DVT-BELEUCHTUNG

DVT Z-Light  
Die über Jahrzehnte bewährte Z-Light weist eine Sichtweite von 1000 m auf dank 

ihrer Krypton Glühlampe. Das mit rutschfestem Gummi überzogene 
Kunststoffgehäuse ist wasserdicht und schwimmfähig 
Die Z-Light ist mit einer Zink/Kohle(4R25 6V Trockenbatterie) zu betreiben, auf 

keinen Fall mit einer Langzeit-Batterie. 

Länge Breite 
vorderes 
Gehäuse 

Breite  
Hinters Gehäuse  

Höhe Gewicht 
mit 
Batterie 

210 mm 130 mm 120 mm 130 mm 1,25 kg  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 
 exkl.  MWST 

DVT Z-Light  201140 Auf Anfrage 

Handleuchte LED - 13 LED 
Die Z-Light ist mit einer Zink/Kohle(4R25 6V Trockenbatterie) zu betreiben, auf 
keinen Fall mit einer Langzeit-Batterie. Gehäuse Farbe: rot oder Gelb 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Handleuchte LED - 13 LED 2014560 Auf Anfrage 
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Mactronic M-Fire 
Leuchtmittel: Osram 1 Watt LED  

Eigenschaften der Lichtquellen ATEX Zulassung  
Betriebszeit 14h  
Dimension 175x45x45mm  

Helligkeit 60 (typ)lm  
Nettogewicht 96g 
Durchmesser 45mm  

Farbe gelb  
Schutzart IP68  

Achtung! Betrieb im Ex-Bereich möglich  
Stromversorgung 4 x 1,5V LR6 (AA) Batterien(nicht Inkl.)  
Kompatibilität mit der Norm ATEX Ex 

Optional mit Leuchtkegel orange. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Mactronic M-Fire 2013492 Auf Anfrage 

Leuchtstab mit LED Leuchtmittel 
komplett mit gelbem oder rotem Leuchtkegel 

Gehäuse orange-schwarz 
komplett mit rotem Leuchtkegel  

mit LED Leuchteinheit 1Watt  30lm 
111 g ; ohne Batterien 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Polizeistablampe  mit  Leuchtkegel gelb 20141150 Auf Anfrage 

Polizeistablampe  mit  Leuchtkegel rot 20141127 Auf Anfrage 

Mobiler Flutlichstrahler Led 20W  
Technische Angaben: 

Akku: DC 7,4V/6600 mAh,Li-ion 

Leuchtmittel: Led 20W, 1300lm 
Ladezeit: ca. 4h 

Leuchtdauer(100%): 6h 
Schutzgrad: IP 65 wassergeschützt 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF 

exkl.  MWST 

Mobiler Flutlichstrahler Led 20W  2014530 Auf Anfrage Anzeigebild

Taschenlampe Duralight 
Das widerstandsfähige Polymergehäuse und der Gummihandgriff gewähren einen 

sicheren Griff und eine ungewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Stürze und 

mechanische Beschädigungen. 

Die Taschenlampe ist mit einer Batteriestandanzeige und moderner USB-Ladung 

ausgestattet, mit der die Akkus einfach und schnell aufgeladen werden können. 

Zusätzlich kann die Taschenlampe mit einem Setz der beigefügten Akkus oder 

wahlweise mit 4 AAA-Batterien arbeiten. 
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Typ: Artikel-
Nr.: 

Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Taschenlampe Duralight 
500lm 

201189 Auf Anfrage

Taschenlampe Duralight 
280lm 

201188 Auf Anfrage

13. DVT-WARNWESTEN

DVT-Warnweste EN 471 Orange und Lemon 

Technische Angaben: 

• Diese Warnweste kann infolge der seitlichen Druckknöpfe variabel
verstellt werden(m-xxl). 

• In der Mitte ist sie mit einem Reisverschluss versehen.

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

DVT-Warnweste Orange 201129  Auf Anfrage 

DVT-Warnweste Orange 201130 Auf Anfrage 

Weitere Westen mit Aufdruck sind bei uns auf Anfrage erhältlich 

Vorderseite Hinterseite 
Warnweste 
Orange 

Warnweste 
Lemon
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DVT Warnwesten Typ EURO EN 471 Prestige 

Technische Angaben: 
Grössen: S-XXL 

Stofffarben: Rot, Lemon-Gelb, Blau, Grün, Weiß 
Reflexarten für Streifen: Silber Reflex, Roter Reflex, Silber Prismatic 
Zuschnitt Reflexarten: silber , rot , Gelb  

Beschriftung auf Zuschnitte: 
Standart Zuschnittgrössen 

12 x 40 mm Rücken 

20 x 40 mm Rücken 

30 x 40 mm Rücken 

5 x 10 mm Brust 

9 x 10 mm Brust 

6 x 15 mm Brust 

Beschriftung direkt mit Buchstaben  
Reflexbuchstaben 
orange, rot, blau, grün, silber 
Buchstaben (nicht reflektierend) diverse Farben auf Anfrage 

Alle Beschriftungen mit Buchstaben werden nach Aufwand verrechnet. 

Preise und Artikelnummer auf Anfrage! 



-30-
Dähler Verkehrstechnik AG Salinenstrasse 63 4133 Pratteln  T 061 826 50 50 F 061 826 50 59 info@daehler-vt.ch 

www.daehler-vt.ch 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

14. TRIOPAN PRODUKTE

Das Triopan Faltsignal  

Mit Triopan-Faltsignalen lassen sich Gefahrenstellen übersichtlich und 
schnell absichern. Die Handhabung ist einfach und der Platzbedarf 

klein. Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau- und 
Transportunternehmen und viele andere zählen darauf. 

Über 5’000 Symbole und Beschriftungen 
 Triopan-Faltsignale sind mit allen gebräuchlichen Signalzeichen und 

individuellen Beschriftungen erhältlich; es sind über 5’000. Sie sind 
mit wenigen Handgriffen montiert und ebenso schnell wieder 
zusammengefaltet. Handlich und leicht lassen sie sich auch dort 

verstauen, wo es wenig Platz hat – zum Beispiel im Auto. Eine robuste 
Tragtasche mit Handgriff erleichtert den Transport und schützt vor 
Verschmutzung.  

Erweiterbare Lösungen 
 Sämtliche Triopan-Faltsignale sind mit einem genormten Adapter 
versehen. Problemlos lassen sich Lampen, Elektronenblitze, 
Warnreflektoren, Verkehrsschilder usw. aufmontieren. Auch 

ausziehbare Mittelrohre sind erhältlich; sie sind besonders wertvoll, 
wenn die Gefahrenstelle unübersichtlich ist. Zur besseren Stabilität, 
speziell bei starkem Wind, kann ein Zentralgewicht verwendet 

werden. 

Zwei Ausführungen 
Damit bei jedem Lichtverhältnis eine optimale Absicherung 
gewährleistet ist, stehen sämtliche Signal-Farben in zwei Variationen 

zur Auswahl: reflektierend in der Normal- und fluoreszierend in der 
Vollreflexausführung 

Faltsignal Variationen: 
Faltsignal „Standard“ 
Faltsignal komplett, inkl. Etui, alle 3 Seiten gleich 
bedruckt. 

Ausführung: Reflex oder Nicht- Reflex 

Faltsignal „Kombi“ 
Faltsignal komplett, inkl. Etui mit ver. Symbolen. 
Ausführung: Reflex oder Nicht- Reflex 

60er Triopan 70er Triopan 90er Triopan 100er Triopan 

Triopan Fanionsignale: 

Ausführungen 

Bezeichnung: Grösse: R/ N 

Fanion, rot/weiss 40x40cm Beides erhältlich 

Fanion, schwarz/gelb 40x40cm Beides erhältlich 

N: Normalausführung 
R: mit Reflexeinsätze 
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Warnsignale: 
Warnsignal  3-dimensional faltbar  50cm 

Typ: Artikel-Nr.:   Preis-CHF exkl. 
  MWST 

Warnsignal     3-

dimensional 

201238   Auf Anfrage 

Fussgamaschen 

Typ: Artikel-Nr.:   Preis-CHF  exkl.  
  MWST  

Fussgamaschen 

gelb 40x5cm M 
Klettverschluss 
und Haltehaken 

1 Streifen Reflex 
silber 

2014706 

  Auf Anfrage 

Fussgamaschen 

rot  40x5cm M 
Klettverschluss 

und Haltehaken 
1 Streifen Reflex 
silber 

2014707   Auf Anfrage 

Fussgamaschen 
rot mit 
Klettverschluss 

50cm 9cm breit 
gesäumt 

mit 3 
Reflexstreifen 
(silber) 

1 Paar 

2013453   Auf Anfrage 

Fussgamaschen 

RS 50cmx10cm 
mit 
Klettverschluss 

(neu) 
mit 2 roten 
Streifen 

2014711   Auf Anfrage 

Fussgamaschen 
RS 50cmx10cm 

mit 
Klettverschluss 
(neu) 

mit 2 lemon 
Streifen 

2014710   Auf Anfrage 

Art. Nr. 2013453 

Preisliste Triopan Produkte  

Ausführung N= Normalausführung (fluoreszierend)   

R1= Vollreflex- Ausführung der Klasse R1 
      (retroreflektierend, fluoreszierend)  

R2=  Vollreflex- Ausführung der Klasse R2 
  (stark retroreflektierend)  

Preise Bruttopreise in CHF, ab Werk, unverpackt, exkl. MwSt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten(Stand 
05.2015) 
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Beschreibung Aus-
führung 

60 70 90 110 

1. Faltsignal „Standard“: 
Faltsignal komplett, inkl. Etui, alle Seiten gleich bedruckt 

Gewicht Eingebaut im Bein nur beim  FS 90 

N 
R1 
R2 

129.00 
222.00 

254.00 
X 

146.00 
251.00 

287.00 
X 

194.00 
377.00 

432.00 
  36.00 

228.00 
453.00 

519.00 
X 

2. Faltsignal „Kombi“: 
Faltsignal komplett, inkl. Etui, mit verschiedenen Symbolen 
Gewicht Eingebaut nur im Bein nur beim  FS  90 

N 
R1 
R2 

137.00 

234.00 
268.00 

X 

154.00 

264.00 
302.00 

X 

202.00 

389.00 
445.00 

  36.00 

236.00 

468.00 
536.00 

X 

3. Faltsignal „Eco Indoor“: 
Dreibein ohne Schirm- Mechanismus, stattdessen einfache 

Federspannung, mit dünnen Stativrohren, sehr leicht, daher nicht 
windstabil, mit Etui und Kunststoff- Füsschen, ideal für 

Innenräume (z.B. Rutschgefahr etc.). 
Kein Ersatzteil- Service! 
(Hülle kann nicht für FS 60 verwendet werden). 

N 
R1 
R2 

101.00 
184.00 

211.00 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

4. Faltsignal „Monopan“: 
Dreibein ohne Schirm- Mechanismus, stattdessen einfache 

Federspannung, mit dünnen Stativrohren, sehr leicht, nur eine 
Seite bespannt, kann einfach in die Erde gesteckt werden (z.B. 
Landwirtschaft), Bespannung ca. 50 cm, mit Etui. Kein Ersatzteil-

Service! 

N 
R1 
R2 

52.00 
95.00 

109.00 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

5. Spezialausführungen / Sonderanfertigungen: 
z.B. Variopan, Mini 40, „Blanko“ (ohne Aufdruck: z.B. für 
Werbezwecke), Piccolo 10, Faltsignal mit Autodachhalterung,

Normal/ Reflex- Kombination, Warnsignale, HIG etc. 

Preis auf Anfrage  

Beschreibung Ausführungen Grössen 

Ersatzteile  60 70 90 110 

Hülle „Standard“ (alle Seiten gleich, ohne Etui) 

N 64.00 75.00 106.00 131.00 

R1 157.00 180.00 289.00 356.00 

R2 180.00 206.00 331.00 408.00 

Hülle „Kombi“ (verschiedene Seiten, ohne Etui) 

N 72.00 83.00 114.00 139.00 

R1 169.00 193.00 301.00 371.00 

R2 194.00 221.00 345.00 425.00 

Schutzetui einfach, rot oder blau 7.80 7.80 9.70 11.40 

Stativ inkl. Griffring 63.00 67.00 82.00 89.00 

Griffring 5.10 

Gelenkkopf mit Führungsrohr 17.50 17.50 22.40 22.40 

Schieber 10.90 10.90 13.60 13.60 

Schubstange 5.00 5.00 7.00 7.00 

Schieber mit 3 Schubstangen, kplt.  mont 28.00 28.00 37.00 37.00 

Schenkel (Stativbein)  11.80 12.60 14.60 16.50 



-33-
Dähler Verkehrstechnik AG Salinenstrasse 63 4133 Pratteln  T 061 826 50 50 F 061 826 50 59 info@daehler-vt.ch 

www.daehler-vt.ch 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

15. BAUWERKZEUG

Fertigmörtelwanne 200 Liter 
Die aus besonders robustem Material geschaffene Wanne eignet sich hervorragend 
für den Transport von Fertigmörtel. 

Firmenaufdruck ab 25 Stück kostenlos.  
Kranbar, TÜV-GS geprüft  

Mit TÜV-Prüfungszertifikat/GS-Zeichen/CE konform 

Mit verstärktem rundrohr Stahlrahmen und Kranösen 

Nutzungsdauer von 5 Jahren 

Sehr hohe Nutzlast bis zu 500 kg 

Abmessung: 105 x 70 x 46 cm, 200 Liter 

Leergewicht ca. 18 kg – maximale Nutzlast 500 kg  

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Fertigmörtelwanne gelb  2011155 Auf Anfrage 

Fertigmörtelwanne mintgrün  2011156 Auf Anfrage 
Aufdruck ab 25 Stück  2011157  Auf Anfrage 

16. MESSINSTRUMENTE

Messrad Typ M4 2-räderig, Gewicht 1,8kg 

Mit Teleskop - Führungsstange  
und Standkonsole 
Rundumfang 0,50m 

Messbereich 9.999.99m 
Gewicht 1,8 Kg. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST 

Messrad Typ M4  2-räderig, Gewicht 1,8 kg 1410 Auf Anfrage 

Messrad Typ M4  2-räderig, Gewicht 1,8 kg  geeicht 

Messrad Typ M4  2-räderig, Gewicht 1,8 kg   geeicht 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
 exkl.  MWST  

Messrad Typ M4  2-räderig, 
Gewicht 1,8 kg, geeicht 

1410-10 Auf Anfrage 

Mit Sprühvorrichtung 

Messrad Typ M5  1-räderig, Gewicht 2,0 kg 

1-räderig, Gewicht 2,0 kg 
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Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
 exkl.  MWST  

Messrad Typ M5  1-räderig, 

Gewicht 2,0 kg 

1412 Auf Anfrage 

Messrad Typ M6  Ganzmetall, Gewicht 5,5 kg 

Ganzmetall, Gewicht 5,5 kg 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Messrad Typ M6  Ganzmetall, 
Gewicht 5,5 kg 

1415 Auf Anfrage 

Messrad Typ M7  Metall, Gewicht 3,5 kg 

Metall-Kunststoff-Konstruktion 

Einklappbare Führungsstang 
Radumfang: 1.00 m Messbereich: 9.999.99m 
Genauigkeit: 0,02% Gewicht 3,20 kg 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
 exkl.  MWST  

Messrad Typ M7  Metall, 
Gewicht 3,5 kg 

1414 Auf Anfrage 

Minimessrad 

Der ergonomisch geformte Pistolengriff ist mit einer 
integrierten Bremstaste ausgerüstet. 

Präzise Messergebnisse werden durch das  
abriebfeste Präzisionsrad und das Präzisionszählwerk 
garantiert. Durch zwei Klappmechanismen an der Führungsstange 

lässt sich das Mini-Messrad auf ein sehr handliches Mass  
zusammenpacken. 
Technische Daten: 

Radumfang 0,5m 
Messbereich 1 bis 9999,90m 

Auflösung 0,1m 
Gewicht ca. 1,2 Kg 
Toleranz + - 0,05% 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Minimessrad 201127 Auf Anfrage 
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Rollbandmass 30m Glasfaser gewebt 16mm breit 

Teilung cm beidseitig  263 GP / 30m + m 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Rollbandmass 30m Glasfaser 

gewebt 16mm breit 

263GP/30 Auf Anfrage 

Gliedermeter aus Holz  Futura 

Hohe Qualität aus Buchenholz 

Enganliegende Glieder 
Duplex mm-Teilung 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Gliedermeter aus Holz  Futura 1402W Auf Anfrage 

17. VERKEHRSRAUMGESTALTUNG

Bodenschwelle 
Aus recyclingmaterial, schwarz/gelb, selbstverbindend. Mit 2 Reflektoren je Seite. 
Höhe 
30, 50, und 75mm. Mittel- und Endstücke sind in gelb aus durchgefärbtem 

Elastomere , so bleibt dauerhaft die gelbe Farbe im Einsatz erhalten. 
Gewicht je Meter ca. 13.5kg(30mm), ca. 22kg(50mm), ca. 34kg(75mm) 

Typ Artikel Nr. Preis-CHF  
exkl.  MWST. 

Bodenschwelle 
Anfangsstück gelb 
250x420x30mm 

390.069210.00.00 Auf Anfrage 

Bodenschwelle 
Anfangsstück Schwarz 

250x420x30mm 

390.069210.00.00 Auf Anfrage 

Bodenschwelle 
Mittelstück  gelb 

500x420x30mm 

390.069110.00.00 Auf Anfrage 

Bodenschwelle 

Mittelstück schwarz 
500x420x30mm 

390.069110.01.00 Auf Anfrage 

Bodenschwelle Endstück 

gelb 250x420x30mm 

390.069210.01.00 Auf Anfrage 

Bodenschwelle-Endstück  
schwarz 250x420x30mm 

390.069220.01.00 Auf Anfrage 

Es gibt auch Bodenschwellen mit einer Höhe von 50 und 75mm! 
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Leitzylinder Typ „R“ DN 160x1000mm 

Leitzylinder aus HDPE geblasen, splitterfrei, passend für Standardrohrpfosten DN 60 
und DN 76, mit Stellringen und Madenschrauben zur Befestigung. 
Standartausführung ohne Retroreflektierende Folie. 

Länge 1000mm, Kürzung auf andere längen möglich. 
Lieferung mit je 2 Befestigungsringen. 

Typ: Artikel-Nr.: Preis-CHF  
exkl.  MWST  

Leitzylinder Typ R 160 für Rohr 
DN 60 mit Folie RA2-B 

Auf Anfrage Auf Anfrage 

Leitzylinder Typ R 160 für Rohr 
DN 60 mit Folie RA2-B 

Auf Anfrage Auf Anfrage 

Gelb/Schwarz auf Anfrage! 

Anwendungsbild! 

18. VERKEHRSSPIEGEL AUS EDELSTAHL

ABS 
Verkehrsspiegel 

aus Edelstahl 

- Besonders geeignet bei der Sicherheit im Straßenverkehr, der Industriesicherheit, der Sicherheit in 

Lagerhallen, der Überwachung im Allgemeinen 
- Spiegelfront aus Edelstahl, perfekt poliert und unverwüstlich
- Rückseite und Rahmen des Spiegels aus schlagfestem ABS-Kunststoff und beständig gegen UV-Strahlen 

- Weißer Kunststoffrahmen mit roten Reflexstreifen (ABS)
- Leicht zu reinigen und minimaler Wartungsaufwand 

- Rechteckige Spiegel für ein breiteres Sichtfeld

(10) 

600mm 
23,62 Zoll 

(11) 

800mm 
31,49 Zoll 

(12) 

450x600mm 
17,71x23,62 Zoll 

(13) 

600x800mm 
23,62x31,49 Zoll 

Zubehör 

Rohrpfosten für Spiegel  
Ø76mm oder Ø60mm 

Wandarm für Spiegel 
(nur für Rohrpfosten für Spiegel 

Ø76 mm 
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Vereisungsfreie 
Verkehrsspiegel 

aus 
Edelstahl 

- Der beschlag- und vereisungsfreier Konvexspiegel aus Edelstahl
- Ohne Strom, ohne Solar 

- Besonders geeignet bei der Sicherheit im Straßenverkehr, der Industriesicherheit, der
Sicherheit in Lagerhallen, der Überwachung im Allgemeinen 
- Spiegelfront aus Edelstahl, perfekt poliert und unverwüstlich

- Rückseite und Rahmen des Spiegels aus schlagfestem ABS-Kunststoff und beständig gegen UV-
Strahlen 
- Leicht zu reinigen und minimaler Wartungsaufwand 

- Rechteckige Spiegel für ein breiteres Sichtfeld

(14) 

600mm 
23,62 Zoll 

(15) 

600x800mm 
23,62x31,49 Zoll 

Zubehör 

Rohrpfosten für Spiegel Ø76mm oder 
Ø60mm 

Wandarm für Spiegel 

Verkehrsspiegel 
aus Edelstahl 
für Inspektion 

- Besonders geeignet bei der Inspektion von Lastwagen, Fahrzeuge und Sicherheitskontrollen im Allgemeinen 
- Spiegelfront aus Edelstahl, perfekt poliert und unverwüstlich;

- Rückseite des Konvexspiegel aus Edelstahl;
- Teleskopstange;

- Mit Rädern für eine praktische Anwendung;
- Leicht zu reinigen und minimaler Wartungsaufwand 
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19. PANNENLEITSET

Technischer Beschrieb zu BLP_15 oder 20 Technischer Beschrieb zu BLP_50 oder 100 

Modulare LED-Vorrichtung zum Abgrenzen 

eines Tätigkeitsbereiches 

Kabellänge 12 oder 15 m 

Anzahl der 4LED-Elemente  6 oder 8 Stk. 

LED Farbe gelb 

Gebrauchszeit ca. 27 h 

Reserve ca. 2-3 h 

Metal Handabroller 

inkl. 12 V Ladekabel 

Modulare LED-Vorrichtung zum Abgrenzen 

eines Tätigkeitsbereiches 

Kabellänge  48 oder 100m 

Anzahl der 4LED-Elemente: 12 oder 15 Stk. 

LED Farbe gelb 

Gebrauchszeit  ca. 15 h 

Reserve ca. 2 h 

Oranger pulverbeschichteter 
Metallstandabroller. 

Beidseitig beklebt mit einer rot/weissen R2 
Folie. 

inkl. Glasssicherung zum Schutz der 
Steuerplatine! 

inkl. 12 V Ladekabel 

Typ: Kabel- 
Länge 

Anzahl 
4LED 
Module 

LED-
Farbe 

Einsatz-
zeit 

Aufwickler Artikel-
Nr.: 

Preis-
CHF  
exkl.  
MWST  

Devioled 
BLP_15 

12m 5 Gelb 30h Handabroller 2011100 Auf 
Anfrage  

Devioled 
BLP_20 

15m 8 Gelb Ca. 
27h 

Handabroller 2011125 Auf 
Anfrage 

Devioled 

BLP_50-
15A 

48m 15 Gelb 15h Standabroller 

Aus Metal 

2014541 Auf 
Anfrage 

Devioled 
BLP_100 

100m 12 Gelb 15h Standabroller 
Aus Metal 

2014540 Auf 
Anfrage 

Anwendungsbild! 

Bild Handabroller:  

Bild Standabroller:  

Easy Flare Komplet-Set(magnetisch) 

Typ: Artikel-Nr.: Preis  exkl.  
MWST  

Komplett - Set mit 6 Stück DVT EasyFlare, 

Autoladekabel und 230V Ladegerät im 
Lade- und Transportkoffer. 

Die Aussenschale ist gelb, ebenfalls die 
Farbe der LED`s 
Technische Daten: 

Masse: Ø 110mm  /  Höhe: 35mm 
Gewicht komplett:  2.9Kg 
Leuchtmittel:  16 LEDs 

Mögliche LED Farbe: Gelb,Weiss,Rot,Grün, 
Blau 

Betriebsdauer: Bis zu 60 Stunden 
Ladedauer Akku:  2 - 3 Stunden 
Funktionen:  9 Programme 

Wasserdicht:  JA 
Überrollbar:  JA 

2011105(gelb) 

2013282(blau) 
20132281(grün) 

2013283(rot) 
2013284(weiss) 

Auf Anfrage 

Einzelelemente in Batteriebetrieb oder Akku 
Version sind bei uns auch erhältlich! 
Des Weiteren erhalten Sie bei uns die Farben 
weiß/blau/grün/rot. 
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21. City Post Poller

The City Post 

Robuster und flexibler  Poller mit Easy Spin-Installationsvorrichtung 

Der City Post ist für den schnellen Austausch konzipiert und hat eine hervorragende Haltbarkeit, damit setzt er für die Strassen neue 

Standards im Bereich einfache Wartung und hohe Lebensdauer. 

Die City Post bleibt flexibel und bleibt auch nach dem 100sten Aufprall/Kollision mit einer Geschwindigkeit von 60 mph vollständig erholt! 

Er erfüllt die MUTCD und NCHRP 350 Anforderungen für Kanalisierungs- und Trennungsgeräte und wurde durch das TTI (Texas 

Transportation Institute) getestet. 

In Traffic Safety Farben, ist dieser City Post Poller perfekt für  anspruchsvollste Straßen. In Designer-Farben, ist er wie ein traditioneller 

Gusseisen-oder Stahlpoller, aber sicherer für Radfahrer, da er überfahrbar ist. 
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Merkmale und Vorteile: 

3 "runder City Post Poller 

  Thermoplastisches Polyurethan für hohe Schlagfestigkeit 

  Infolge des guten Materials richten sich die Poller nach dem Überfahren sofort wieder auf. 

  360 Grad Sichtbarkeit infolge Reflektierender Folie 

  Schlank, elegantes Profil 

 1-Stück-Konstruktion

  Installation in Beton oder Asphalt 

  UV-beständig 

  Extreme Temperatur-Toleranz 

  Easy Spin-Installation 

  Auswirkungen geprüft, MUTCD und NCHRP 360-konform 

  Erhältliche Längen: 40, 65; 75, 100cm. Andere auf Anfrage! 

Standardfarben des City Post:  Weiß,  
Schwarz, Gelb, Leuchtstoff- 

Orange und Stahlgrau. Andere auf Anfrage 

Standartfarben Folien: Weiß, Gelb, Rot, Zitronengelb. 

Höhe der Folie: 5, 7, 10cm. Andere auf Anfrage! 

1 Jahr Garantie 
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Der City Post bietet Schutz und Führung im Verkehr mit hohen Fahrzeugen 

und im Bereich Fußgängerverkehr. 

Machen Verkehrsteiler mehr sichtbar. 

Sicherer Zugang für Einsatzfahrzeuge 

Radweg und Fußgängerweg 

Abgrenzung 
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City Post Zusatzkomponenten 

Fundament und Zapfen Fundament sicher installiert 

Klar Epoxy Fundament & Gummidichtung 
sind für eine saubere Installation Der City Post kann über den 

optionalen Schlüssel fester oder 
lockerer montiert werden 

Das Fundament ist sehr leicht zu versetzen, anschliessend wird der City Post durch einfache Drehungen in das Fundament hinein 

geschraubt. Das Entfernen funktioniert sinngemäss dem Einbauen. Im Winter und bei nicht Vorhandensein des City Post Pollers empfiehlt 
es sich und gerade bei Gegenden in welchem der Schneepflug zum Einsatz  kommt, das Fundament mit dem Zapfen zu versehen. 




